e | |

Etherea: Koszontjiik az uj otthonaban!

66

A nanoe™ X technoloégiaval felszerelt Etherea éjjel-nappal fokozott védelmet
kinal. Uj, karcsu kialakitas, kiemelkedd, A+++ energiahatékonysag,
tovabbfejlesztett okos vezérlés, mely hangasszisztenshez is csatlakoztathato,
Aerowings 2.0 az egyediilalldo komfort érdekében, illetve konny( felszerelés és
egyszer( karbantartas.

Haromféle szinben kaphato.

Grafitszlrke

=

Matt fehér

1

nanoe™ X technoldgia: fokozott védelem éjjel-nappal

Ez a korszer(i technoldgia hidroxilgyokoket (mas néven OH
gyokoket) alkalmaz, melyek megakadalyozzak egyes
szennyez6anyagok, példaul allergének, baktériumok, virusok,
penész, kellemetlen szagok és bizonyos veszélyes anyagok
elszaporodasat. Ez a természetesen lejatszodd folyamat
jelentdsen hozzajarul a beltéri kdrnyezet javitasahoz, és éjjel-
nappal fokozott védelmet kinal a helyiségben.

A nanoe™ X hatékonysaga a helyiség méretétdl, a kornyezettdl és a felhasznalastol fiiggden

A nanoe™ X nem orvostechnikai eszkdz, be kell tartani a helyi épii vezési eldirasokat és higiéniai

ajanlasokat.
@ @ -nanoex

Karcsu kialakitas, egyszeriien hasznalhato tavvezérlovel

A Panasonic kiemelt figyelmet forditott az Etherea beltéri
egység Uj késziilékhazanak formatervezésére, melynek
eredményeként jott létre a barmilyen enteridrbe illeszkedo,
karcsu és stilusos megoldas. Elegans, monolit formaja
robosztus hatast kelt, és lehet6vé teszi a nagy
légkondicionalo teljesitmény

elérését. Nagy méret( &
levegGkivezetése optimalis -

miikodést biztosit.
Az Gj vezérldvel a készlilék \

kezelése magatol értetddd, a

kényelmes hasznalatot kinalé ot L]
funkciégombbal a fébb pontok

gyorsan elérhetdk.

Tovabbfejlesztett okos vezérlés és hangasszisztens

Az Etherea kompatibilis a Panasonic Comfort Cloud
alkalmazasaval, melyen keresztiil a rendszer dsszes
funkcidja egyetlen okos eszkdzrél iranyithaté. Iranyitas,
figyelés és id6zités, egyszer( kezeldfelilettel.

A Panasonic Comfort Cloud alkalmazason keresztiil az
Etherea egységek a Google Asszisztenssel és az Amazon
Alexaval is dsszekapcsolhatok.*

* Az Amazon, Alexa és az dsszes kapcsolodd logé az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt
vallalkozasainak védjegye. A Google, Android, Google Play és Google Home a Google LLC védjegyei.

Egyediilallo komfort nagy energia-megtakaritassal

Az Etherea az Aerowings 2.0 rendszernek kdszénhetden
maximalis komfortot biztosit, és barmilyen helyiségben
kellemes kdrnyezetet teremt, alacsony energiakéltség
mellett.



@.-nanoeX

- nanoe™ X technoldgia: fokozott védelem éjjel-nappal

-Uj, karcsu és stilusos megjelenés matt fehér, eziist és grafitszirke szinben
- Kedvezdbb SEER/SCOP a kiemelkedd energiahatékonysag érdekében

- Aerowings 2.0 az egyedilalld komfort érdekében
- Uj, egyszeriien hasznalhatd tawezérlé

- Beépitett WIFI, mely azonnali csatlakozast biztosit a Panasonic Comfort

Cloud alkalmazassal

- Kompatibilis a Google Asszisztenssel és az Amazon Alexa rendszerrel

- A késziilékhaz és az alkatrészek kialakitasa egyszer(bb telepitést tesz
lehetévé

Grafitsziirke szett* KIT-XZ20-XKE-H KIT-XZ25-XKE-H KIT-XZ35-XKE-H — - -
Eziist szett KIT-XZ20-XKE KIT-XZ25-XKE KIT-XZ35-XKE - KIT-XZ50-XKE -
Matt fehér készlet KIT-Z20-XKE KIT-Z25-XKE KIT-Z35-XKE KIT-Z42-XKE KIT-Z50-XKE KIT-Z71-XKE
HiitGteljesitmény Névleges (min.-max.) kW 2,05(0,75-2,65) 2,50(0,85-3,50) 3,50(0,85-4,20) 4,20(0,85-5,00) 5,00(0,98-6,00) 7,10(0,98-8,50)
EERY Névleges (min.-max.) ~ W/W 4,56(4,69-3,96) 4,90(5,00-3,89) 4,12(4,25-3,62) 3,39(3,62-3,18) 3,68(3,92-3,16) 3,17(2,33-2,83)
SEER? 8,10A++ 9,40 A+++ 9,50 A+++ 7,00A++ 8,50 A+++ 6,50A++
Pdesign érték (h(ités) kW 2,1 25 &p 4,2 50 7.1
Felvett teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 0,45(0,16-0,67) 0,51(0,17-0,90) 0,85(0,20-1,16) 1,24(0,24-1,57) 1,36(0,25-1,90) 2,24(0,42-3,00)
Eves energiafogyasztas ¥ kWh/év 91 93 129 210 206 382
FiitGteljesitmény Névleges (min.-max.) kW 2,80(0,75-4,00) 3,40(0,80-4,80) 4,00(0,80-5,50) 5,30(0,80- 6,80) 5,80(0,98-8,00) 8,20(0,98-10,20)
Fiitételjesitmény -7 °C-on kW 2,38 2,80 3,20 4,11 4,80 6,31
Cop" Névleges (min.-max.) ~ W/W 4,52(4,69-4,26) 4,86(5,00-4,07) 4,444,44-3,77) 3,68(4,21-3,66) 4,14(4,26-3,35) 3,69(2,45-3,29)
Scop? 4,80A++ 5,20 A+++ 5,20 A+++ 4,20A+ 4,80A++ 4,20A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 2,1 24 28 3,6 4,2 55
Felvett teljesitmény Névleges (min.-max.) kW 0,62(0,16-0,94) 0,70(0,16-1,18) 0,90(0,18-1,46) 1,44(0,19-1,86) 1,40(0,23-2,39) 2,22(0,40-3,10)
Eves energiafogyasztas kWh/év 613 646 754 1200 1225 1833
Grafitsziirke beltéri egység CS-XZ20XKEW-H CS-XZ25XKEW-H CS-XZ35XKEW-H - - -
Eziist beltéri egység CS-XZ20XKEW CS-XZ25XKEW CS-XZ35XKEW - CS-XZ50XKEW -
Matt fehér beltéri egység CS-Z20XKEW CS-Z25XKEW CS-Z35XKEW CS-Z42XKEW CS-Z50XKEW CS-Z71XKEW
Aramellatas \% 230 230 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 16 16 20
Csatlakozas (beltéri/kiiltéri egység) mm? 4x1,5 4x15 4x15 4x15 4x2,5 4x2,5
Légszallitas Hiités / Fités mé/perc 11,7/13,0 12,7/14,1 12,7/14,7 14,4/15,4 17,4/19,1 19,0/19,9
Légszaritas mértéke l/6ra 13 15 2,0 24 28 4,1
L Hiités (Magas / Alacsony / Csendes] ~ dB(A) 37/24/19 39/25/19 42/28/19 43/31/25 44/37/30 47/38/30
Hangnyomas szint ¥ —
Fiités (Magas / Alacsony / Csendes] ~ dB(A] 38/25/19 41/27/19 43/33/19 43/35/29 44/37/30 47/38/30
Méretek Ma x Szé x Mé mm 295x870x229 295x870x229 295x870x229 295x870x229 295x1040x 244 295x1040x 244
Nettd tomeg kg 10 10 1 10 12 14
nanoe X generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kiiltéri egység CU-Z20XKE CU-Z25XKE CU-Z35XKE CU-Z42XKE CU-Z50XKE CU-Z71XKE
Légszallitas Hiités / Fiités m?/perc 27,4126,7 28,7/2172 29,8/30,6 29,8/30,9 39,8/36,9 44,7/458
Hangnyomas szint Hiités / Fités (Magas) ~ dB(A) 45/46 46/47 48/50 49/51 47/47 52/54
Méretek Ma x Szé x Mé mm 542x780x289 542x780x289 542x780x289 542x780x289 695x875x320 695x875x320
Nettd tomeg kg 25 27 30 30 40 50
o Folyadékesé Col [mm] 1/416,35) 1/416,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Vezeték atmérd
Gazesé Col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)
Csdvezetékhossz tartomany m 3~15 3~15 3~15 3~15 3~30 3-30
Szintkuilonbség (beltéri/kltéri) m 15 15 15 15 15 20
Csévezetékhossz kiegészitd hiitékozeg esetén m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10
Akiegészité hiitékézeg mennyisége g/m 10 10 10 10 15 25
Hiitékozeg (R32) / CO, egyenérték kg/T 0,67/0,45 0,80/0,54 0,89/0,60 0,95/0,64 1,13/0,76 1,35/0,91
. ) , Huités min.-max. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Uzemi tartomany P
Fités min.-max. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

1) Az EER és COP szamitasa az EN 14511-nek megfeleloen tortént. 2) Energiacimke, A+++ és D k6z6tti besorolas. 3) Az éves energlafogyasztas szamitasa az EU/626/2011-nek megfelelSen tortént. 4) A beltéri egységek
hangnyomasszintjét az egység teste el6tt 1 méterrel, és a padlé szintje flott 0,8 meter magasan mérték. Kiiltéri egység esetén a mérés az egység teste eldtt 1 meterrel es hata mogott 1 méterrel torten( A hangnyomasszint mérése a

JIS C 9612-nek megfeleléen tortént. Q-Lo: Csendes izemméd. Lo: L -for am. 5) Adjon hozza 70 mm-t a cs6 c gyelembe véve. * 2022 kaphat6.
Kiegészitok Kiegészitok
CZ-CAPRA1 RAC interfész adapter a P-Linkbe torténd integralashoz CZ-RD517C Vezetékes tavvezérld a fali modellhez és a padlékonzolhoz

SMS-en keresztiil torténd vezérlés (a SIM kartyat kiilon

PAW-SMSCONTROL biztositani kell)

o8] o<

P-LINK BMS CSATLAKOZASI

@-nanoex INTEGRACIO BEEPITETT WLAN LEHETOSEGEK

SEER és SCOP: A KIT-**35-XKE szett esetén. RENDKIVUL CSENDES: A KIT-**20-XKE, KIT-**25-XKE, KIT-**35-XKE szett esetén. INTERNETES VEZERLES: Beépitett WIFI.

A mindsités kdriilményei: Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri hémérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémérséklet 20 °C DB. Fiités: kiiltéri hémérséklet 7 °C DB/ 6 °C WB. (DB: szaraz hmérséklet; WB: nedves hémérséklet)
A miiszaki adatok eldzetes tajé as nélkiil va AzErP alyozassal / energiacimkézési eldirasokkal kapcsolatos részletes informaciokért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.
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