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Panasonic kereskedelmi levegő-levegő légkondicionálók
A Panasonic kifejlesztett egy kiemelkedően hatékony kereskedelmi légkondicionálókból álló 
termékcsaládot. A teljesítmény optimalizálására alkalmazott, kiemelkedően hatékony inverteres 
kompresszor technológiánknak köszönhetően ez a nagyszerű termékcsalád tovább erősíti a környezet 
iránti elkötelezettségünket.

Kereskedelmi kültéri egységek. Energiatakarékos koncepció > 84

A természet egyensúlya minden helyiségben > 86

Adaptív légcsatornás egység - PF3 > 87

CONEX. Eszközök és alkalmazások > 88

Kereskedelmi WIFI adapter > 89

Kereskedelmi termékcsalád > 90

Kereskedelmi termékcsalád

Fali, professzionális inverteres, -25 °C > 92

Elite - Standard fali · R32 > 94

Elite - Standard 4 utas 60x60-as kazettás · R32 > 98

Elite - Standard 4 utas 90x90-es kazettás · R32 > 100

Elite - Standard mennyezeti · R32 > 104

Elite - Standard adaptív légcsatornás egység · R32 > 108

Magas statikus nyomású, rejtett 20,0-25,0 kW · R32 > 112

Kereskedelmi PACi NX Multi

Egyszeres, kettős, hármas és dupla kettős rendszer · R32 > 116

Hidronikus PACi

PRO-HT HMV tartály > 118

PRO-HT tartályfűtés és hűtés > 119

PACi víz hőcserélővel ·  R32 > 120

Légkezelő egység csatlakoztató készlet > 122

Kiegészítők és vezérlés > 124
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Termékminőség és biztonság
Minden Panasonic légkondicionáló szigorú minőségi és biztonsági teszteken megy keresztül, 
mielőtt kereskedelmi forgalomba kerülne. A folyamat során a termékek megszerzik az 
összes szükséges biztonsági tanúsítványt, ami garantálja, hogy az általunk értékesített 
légkondicionálók nemcsak a legszigorúbb piaci követelményeket teljesítik, hanem tökéletesen 
biztonságosak is.

Egyszerű feltöltés

·  Rendkívül egyszerűen feltölthető, az 
eljárás gyakorlatilag megegyezik az 
R410A hűtőközegnél alkalmazott 
módszerrel

·  A hűtőközeg egykomponensű, így 
újrahasznosítása és újrafelhasználása 
egyszerűbben megoldható.

Környezetbarát összetétel

·  Nincs hatással az ózonrétegre
·  75%-kal kisebb hatással van a 
globális felmelegedésre

Gazdaságos és 
energiatakarékos működés.

·  Alacsonyabb költség, nagyobb 
megtakarítás

·  Az R410A-nál magasabb 
energiahatékonysági osztály

1 2 3

Professzionális légkondicionálók R32 hűtőközeggel

A Panasonic az alacsonyabb globális felmelegedési potenciálú (GWP) R32 hűtőközeget javasolja. Az R22 és R410A 
gázhoz képest az R32 kisebb hatással van a globális felmelegedésre.
A Panasonic aktívan tesz a környezetért. Az ózonréteg védelmét és a globális felmelegedés megelőzését célzó Montreali 
Egyezményhez csatlakozó európai országokkal karöltve, a Panasonic vezető szerepet vállal abban, hogy készülékeiben 
áttér az R32 használatára.

Jelvezeték 
(2 árnyékolt vezeték)

Táp + jelvezeték 
(3 vezeték + föld)

PACi PZ2/PZH2: 2 vezetékes csatlakozás. PACi NX sorozat: 3 vezetékes csatlakozás.

Áramellátás Áramellátás

Kültéri 
egység 

tápvezetéke

Kültéri 
egység 

tápvezetéke

Áramellátás

Föld Föld

A PACi NX sorozat megkönnyíti a felújítást.

Ez a sorozat 3 vezetékes tápellátást és kommunikációs 
lehetőséget kínál. Az új sorozattal a sok helyen meglévő 3 
vezetékes csatlakozású régi rendszerek egyszerűen és 
könnyen lecserélhetők.

R32
Ú J  H Ű T Ő K Ö Z E GŐ K Ö Z E G
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PACi NX Elite: Felsőkategóriás kereskedelmi légkondicionáló termékcsalád

PACi NX Standard: A gazdaságosság és a kedvező ár-érték arány jegyében

Big PACi Elite R32

Szélsőséges külső hőmérséklet mellett is kiemelkedő 
teljesítmény, fűtés és hűtés esetén egyaránt nagyon magas 
energiahatékonysággal. A ventilátorokat, ventilátormotorokat, 
kompresszorokat és hőcserélőket a maximális energia-
megtakarítás jegyében tervezték, az ezzel elért szezonális 
hatékonysági értékek pedig az iparág egyik csúcsmodelljévé 
avatják, alacsonyabb CO2-kibocsátással, energiafogyasztással és 
üzemeltetési költségekkel.

3,6 és 14,0 kW közötti teljesítményű modellek.
·  A maximális minőséget és biztonságot szavatolja, hogy a termék 
minden szükséges jóváhagyásnak megfelel.

·  Kiemelkedő SEER: A+++ / SCOP: A+++ a 3,6 kW-os (90x90-es 
kazettás) modellnél

·  A készülék akár 48 °C-os külső hőmérséklet esetén is képes a 
hűtésre (7,1 kW-os és nagyobb teljesítmény esetén).

·  Precíz vezérlés egyenáramú inverter technológiával a még 
nagyobb energia-megtakarítás érdekében

·  Hűtés akár -20 °C-os hőmérséklet esetén is (10,0 kW és 14,0 kW 
közötti modellek esetén, maximum 30 m-es csővezeték-
hosszúsággal)

·  Fűtés akár -20 °C-os külső hőmérséklet esetén is
·  Kompakt kültéri egységek
·  Áramkimaradás esetén automatikus újraindítás
·  Kettős, hármas és dupla kettős bekötés

A minőségi formatervezést és műszaki kivitelezést képviselő PACi 
NX Standard tökéletes választás olyan esetekben, amikor szűkös 
költségvetésből kell magas elvárásoknak megfelelő megoldást 
megvalósítani. Kompakt és könnyű kialakításuk révén ideális 
választást jelentenek még szűk terekben kialakított 
rendszerekhez, például kisebb méretű kereskedelmi egységekben 
vagy otthonokban. Karcsú és könnyű kialakításának köszönhetően 
a kültéri egység egészen nehezen elérhető helyekre is 
felszerelhető.

2,5 és 14,0 kW közötti teljesítményű modellek.
·  Kültéri egységek szélesebb választéka 2,5 kW-tól
Ideális egyensúly a rendszerköltségek és a teljesítmény között
·  Kiemelkedő SEER / SCOP a hagyományos inverteres 
kategóriában SEER: A++ / SCOP: A++ a max. 7,1 kW-os (90x90-
es kazettás) típusnál

·  Többféle egyedi és központi vezérlő, mely teljes körű 
rugalmasságot nyújt.

·  Kis helyigényű és könnyű, kompakt kültéri egységek
·  Kettős bekötés lehetséges
·  Hűtés akár -10 °C-os hőmérséklet mellett és fűtés akár -15 °C-os 
hőmérséklet mellett

A 20,0 – 25,0 kW-os teljesítményű egység ideális a kis- és 
közepes méretű kiskereskedelmi alkalmazásokhoz.
Könnyű, megosztható, kompakt készülékháza mellett az új 
tervezésű rejtett egység szűk helyen is egyszerű telepítést és 
csővezeték-fektetést biztosít.

Panasonic Big PACi: Környezetbarát, erőteljes és rugalmas.
·  Nagy hatékonyság a Panasonic kompresszornak köszönhetően
·  Kompakt és könnyű készülékházzal rendelkező beltéri egység

·  Könnyű csővezeték-fektetés a megosztható, rejtett beltéri 
egységgel

·  Az elkülöníthető beltéri egység szűk helyen is rugalmas 
beszerelést tesz lehetővé.

·  Víz hőcserélő és légkezelő egység csatlakoztatható
·  Rozsdamentes bluefin bevonat a hőcserélőn alapfelszerelés
·  Vezérlések széles választéka Cloud Control kompatibilitással

KERESKEDELMI
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Természetes folyamat

A hidroxilgyökök instabil molekulák, melyek más elemeket, például hidrogént keresnek, hogy vele reakcióba lépve 
megkössék azt. Ennek a reakciónak köszönhetően, a hidroxilgyökök képesek megakadályozni olyan szennyezőanyagok 
elszaporodását, mint a baktériumok, vírusok, penész és szagok, melyeket lebontva közömbösítik a kellemetlen hatásokat. 
Ez a természetesen lejátszódó folyamat járul hozzá leghatékonyabban a beltéri környezet javításához.

A Panasonic nanoe™ X technológiája egy lépéssel előrébb jár, és a „természet tisztítószereit”, a hidroxilgyököket a zárt 
térbe juttatva segíti elő az ideális környezet megteremtését.

A nanoe™ X jellemzőinek hála, többféle típusú szennyezőanyag semlegesíthető, akár bizonyos típusú baktériumok, vírusok, 
penész, allergének, pollen és egyes veszélyes anyagok is.

A természet egyensúlya minden helyiségben
nanoe™ X: hidroxilgyökökön alapuló technológia.
A természetben nagy mennyiségben előforduló hidroxilgyökök (vagy más néven OH-gyökök) 
képesek közömbösíteni a szennyeződéseket, vírusokat és baktériumokat, így tisztítanak és 
semlegesítik a szagokat. A nanoe™ X technológia képes ezeket az elképesztő előnyöket zárt 
helyiségekben is előidézni, ezáltal a kemény felületek, a puha bútorzat, illetve maga a beltéri 
környezet is tisztább és kellemesebb tartózkodási hellyé válik, legyen szó az otthonáról, 
munkahelyről, hotelekről, üzletekről és éttermekről stb.

1 |  A nanoe™ X megbízhatóan éri el a 
szennyezőanyagokat.

2 |  A hidroxilgyökök denaturálják a szennyezőanyagok 
fehérjéit.

3 |  Közömbösítik a szennyezőanyagok aktivitását.

4 utas, 90x90-es kazettás kivitel.
S-****PU3E.
7 teljesítményváltozat: 3,6 - 14,0 kW.

4 utas 60x60-as kazettás kivitel.
S-**PY3E.
4 teljesítményváltozat: 2,5 - 6,0 kW.

Fali típus.
S-****PK3E.
5 teljesítményváltozat: 3,6 - 10,0 kW.

Fali
S-**
5 te

Mennyezeti.
S-****PT3E.
7 teljesítményváltozat: 3,6 - 14,0 kW.

Adaptív légcsatornás egység.
S-****PF3E.
7 teljesítményváltozat: 3,6 - 14,0 kW.

A Panasonic Heating & Cooling Solutions berendezései széles körében alkalmazza a nanoe™ technológiát.

Beépített nanoe X Mark 1 generátor. Beépített nanoe™ X Mark 2 generátor.
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Kompakt ház

·  Csak 250 mm magas
·  Kis tömegű egységek: 25-39 kg

Hagyományos modell Adaptív légcsatornás

33 kg 30 kg

290 mm 250 mm

Leeresztő tálca 
továbbfejlesztett kialakítással

Vízszintes és függőleges 
telepítés esetén is elég egyféle 
leeresztő tálca. Nincs szükség 
az egység módosítására.

2-féle telepítési lehetőség (vízszintes/
függőleges)

A függőleges telepítési lehetőség 
újdonság.
A 150 Pa külső statikus nyomás 
elegendő ahhoz, hogy a készüléket a 
helyiségektől távol szereljék fel.

Adaptív légcsatornás PF3 
egység
A teljesen áttervezett, adaptív légcsatornás 
PF3 nagyobb rugalmasságot kínál. Újdonság 
a függőleges telepítési lehetőség és a magas 
(maximum 150 Pa) külső statikus nyomás.

Választható levegő belépési pont

A levegő belépési pontja egy levehető panel segítségével 
kiválasztható, így a légcsatorna beszerelésétől függően a 
levegő belépési pontja hátul vagy alul is lehet.

25
0 

m
m

Adaptív légcsatornás

Jobb beltéri levegőminőség nanoe™ X 
technológiával

A nanoe™ X technológia még 10 m hosszú légcsatorna esetén is 
működik*.
A levegőminőséget javító hatásnak köszönhetően, az adott 
alkalmazáshoz legjobban illeszkedő, többféle alakú légcsatorna 
használható.
* A Panasonic belső felmérése.

Közös 
leeresztő 
tálca

Függőleges

Vízszintes

https://www.youtube.com/watch?v=LBiRrsOaqXo

Kísérletek igazolták, 
hogy a nanoe™ X akár 
10 m hosszú 
légcsatornában is 
megőrzi hatékonyságát 
még akkor is, ha a 
légcsatornában 3 ívet 
alakítanak ki. 

Egy ív

10 m

Két ív Három ív

Nagy alapterületen is beigazolódott a nanoe™ X kellemetlen szagok elleni hatása

Egy 139 m²-es helyiségben a dohányfüst 2 óra alatt a természetes csökkenéshez képest 0,7-es tényezővel csökkent.

A KAKEN1) független vizsgálati 
intézet tesztelte a nanoe X 
Mark 2 generátorral felszerelt 
adaptív légcsatornás egység 
dohányfüst-szag semlegesítő 
képességét.

1)  A japán KAKEN TEST CENTER General 
Incorporated Foundation nemzetközi 
vizsgálati intézet.

Dohányfüst-semlegesítési arány.

5
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3

2

1
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Idő (óra)

Természetes csökkentés
A nanoe™ X 

0,7-es 
nagyságrenddel 

csökkentette

Vizsgálati környezet.

7 m

20 m

2,7 m

Megtapadó 
szagLégcsatornás egység

139 m²

Maximális hatékonyság

kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Elite
SEER A++ A++ A++ A++ A++ s,c 281,7% 275,9%

SCOP A+ A+ A++ A++ A+ s,h 170,0% 171,0%

Normál
SEER — — A++ A++ A++ s,c 257,4% 252,2%

SCOP — — A++ A+ A s,h 142,6% 140,6%

Kiemelkedően rugalmas 
telepítés

2-féle telepítési lehetőség 
(vízszintes/függőleges)

Magas szezonális teljesítmény 
keskeny készülékházzal

Maximális SEER / SCOP: A++ / A++.

Működési komfort

Rendkívül csendes működés,  
22 dB(A) minimális zajszinttel*.
*  3,6 kW-os modell, 50 Pa külső statikus nyomással, 

alacsony ventilátor-fordulatszám mellett.

1 2 3

vagy
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CONEX IoT  
integrációval

A vezetékes távvezérlő sorozat teljesen 
integrálható a Panasonic által kifejlesztett 
IoT-megoldásokkal. A részletes üzemi és 
karbantartási beállítások és 
szervizműveletek okostelefonnal vagy 
táblagéppel elvégezhetők.

CONEX. Eszközök és alkalmazások
A CONEX felhasználói igények sokaságához kínál kényelmet és 
kezelhetőséget. Hozzáférhető, rugalmas és különféle vezérlőkkel 
és alkalmazásokkal skálázható. Tökéletesen kielégíti a modern 
kezelési igényeket a végfelhasználók, telepítést végző szakemberek 
és szervizek számára. A hidroxilgyökök jótékony hatásain alapuló 
nanoe™ X technológiával.

Magától értetődő kezelés, 
stílusos kialakítással

·  Azonnal áttekinthető, 
egyszerű működtetés

·  Letisztult előlap teljesen 
sík és fekete LCD 
kijelzővel

·  Kompakt ház: mindössze 
86x86 mm

Kényelmes irányítás okostelefonról

·  Rugalmas vezérlési lehetőségek IoT 
integrációval

·  Panasonic H&C Control alkalmazás a 
napi távvezérlési feladatokhoz

·  Panasonic Comfort Cloud App 
távműködtetéshez a nap minden 
órájában

Egyszerű karbantartás a 
szerviztámogatási alkalmazással

·  Gyorsan és egyszerűen telepíthető 
alkalmazás a rendszer beállításához 

·  A Panasonic H&C Diagnosis 
alkalmazással a felhasználó 
hozzájuthat a rendszer részletes 
működési adataihoz

*  Az alkalmazások használata a távvezérlő modelltől függ.

1 2 3

https://www.youtube.com/watch?v=_USzG_9f6bk&feature=youtu.be

Modell CZ-RTC6 CZ-RTC6BL CZ-RTC6BLW
Vezetékkel csatlakoztatható egységek PACi, PACi NX, ECOi, GHP PACi, PACi NX, ECOi, GHP Csak PACi NX
Vezeték nélküli funkciók Vezeték nélküli csatlakoztatásra nem alkalmas Bluetooth® Bluetooth® + WIFI
Kompatibilis alkalmazások
Panasonic Comfort Cloud alkalmazás — —
Panasonic H&C Control vezérlő alkalmazás —  PACi, PACi NX, ECOi, GHP  Csak PACi NX
Panasonic H&C Diagnosis alkalmazás 1) —  Csak PACi NX 2)  Csak PACi NX 2)

Kültéri egység beállításai (beltéri egységhez 
csatlakoztatott távvezérlő)  Csak PACi NX 2)  Csak PACi NX 2)  Csak PACi NX 2)

1) Kompatibilis az U-71/100/125/140PZH3E5/8 és U-100/125/140PZ3E5/8 modellekkel. 2) PACi NX beltéri és kültéri egységek kombinációjához történő csatlakoztatás esetén.

Vezetékes 
távvezérlő

Bluetooth®

Bluetooth®

WIFI

Panasonic szerviz és telepítést végző szakember Végfelhasználó
Végfelhasználó
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Szervizellenőrző 
interfész

Panasonic Comfort Cloud alkalmazás 3).
Részletes üzemi beállítások.
Távműködtetés WIFI hálózaton keresztül.

Panasonic H&C Control alkalmazás 2).
Részletes üzemi beállítások.
Részletes karbantartási beállítások.

Panasonic H&C Diagnosis alkalmazás 1).
Szervizellenőrző funkció (részletes működési 
adatok, stb.)

1) Ha ezt az alkalmazást kültéri helyen használják, szervizellenőrző interfész szükséges. Ha ezt az alkalmazást beltéri helyen használják, vezetékes távvezérlő (CZ-RTC6BL vagy 
CZ-RTC6BLW) szükséges. Kompatibilis a PZ3 és PZH3 kültéri egységekkel. 2) CZ-RTC6BL vagy CZ-RTC6BLW szükséges. 3) CZ-RTC6BLW szükséges.
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Kereskedelmi WIFI adapter
A Panasonic CZ-CAPWFC1 interfész adapter lehetővé teszi egy beltéri 
egység vagy beltéri egységekből álló csoport összekapcsolását a 
Panasonic Comfort Cloud alkalmazással, mellyel lehetséges az 
egységek irányítása, figyelése és hibaüzenetek megjelenítése.

Továbbfejlesztett okostelefonos 
irányítás

Irányítsa PACi, ECOi és ECO G beltéri 
egységeit okostelefonjával bármikor 
és bárhonnan a Panasonic Comfort 
Cloud alkalmazással és a 
kereskedelmi WIFI adapterrel. Ez a 
skálázható megoldás ideális egy 
rendszerhez, egy helyszínre vagy 
több telephelyre is. Az adapter és az 
eleve számos funkcióval kiegészített 
rendszer összekapcsolása ideális 
megoldást nyújt a kereskedelmi és 
lakóingatlanokkal kapcsolatos 
alkalmazásokra.

1-től 200 egységig

A felhasználó 10 különböző 
helyszínen telephelyenként akár 
20 egységet / csoportot irányíthat.
Egy adapter ezen kívül 1 beltéri 
egységhez vagy legfeljebb 8 beltéri 
egységből álló csoporthoz 
csatlakoztatható.

Egyszerű programozás

A bonyolult heti időzítés 
elkészítése mostantól egyszerű. 
Nemcsak egy egységre, hanem 
akár több helyszínre vonatkozóan 
is elkészíthető, okostelefonról.

Hangvezérléssel kompatibilis

A Panasonic Comfort Cloud 
alkalmazásban történő regisztrációt 
követően az egység kompatibilis a 
legnépszerűbb hangasszisztensekkel.

Energiafigyelés

A becsült energiafogyasztás megtekinthető 
és más időszakok fogyasztási adataival 
összehasonlítható, ami támpontot nyújt az 
energiafogyasztás további csökkentéséhez. 
Ellenőrizze a fogyasztási adatokat 
szolgáltató modellek listáját*.
* A funkció modelltől függően érhető el.

Több felhasználó

A Panasonic Comfort Cloud 
alkalmazás lehetővé teszi 
több felhasználó hozzáférési 
jogosultságának szabályozá-
sát, és ezzel együtt felhaszná-
lói korlátozások beállítását 
konkrét egységekhez.

Hibakódok

Az alkalmazáson keresztül 
érkező hibakód-értesítés 
időben figyelmeztet a 
problémára, és gyorsabb 
javítást tesz lehetővé.

1

4

2

5

3

6

Bekötési rajz

A kereskedelmi WIFI adapter kábelhosszúsága 1,9 m, mely egy T10-es csatlakozón és R1/R2 csatlakozókon keresztül csatlakozik a beltéri 
egységhez.

Bemeneti feszültség 12 V DC (a T10 csatlakozóról)

Energiafogyasztás Maximum 2,4 W

Méret (Ma x Szé x Mé) 120 x 70 x 25 mm

Tömeg 190 g (kommunikációs vezetékekkel)

Interfész 1 x vezeték nélküli hálózat

Vezeték nélküli hálózati szabvány IEEE 802.11 b/g/n

Frekvenciatartomány 2,4 GHz-es sáv

Üzemi tartomány 0 – 55 °C, 20 – 80%-os relatív páratartalom

Csatlakoztatható beltéri egység 1 egység

Kommunikációs vezeték 
hosszúsága:

1,9 m (a szállítmány tartalmazza)

Töltse le az ingyenes 
alkalmazást:
Panasonic Comfort Cloud 
alkalmazás.

Egyéb hardverkövetelmények: Router és 
internet (külön megvásárolható és 
előfizethető).

A Panasonic Cloud Server a Panasonic által 
kialakított, üzemeltetett és kezelt szolgáltatás.

RC csatlakozó 
(R1, R2)

T10
Kommunikációs 
vezeték: 1,9 m

Vezeték 
nélküli 
hálózat
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Kereskedelmi termékcsalád

Oldal Beltéri egységek 2,5 kW 3,6 kW 4,5 kW 1) 5,0 kW 6,0 kW

92. 
oldal

ÚJ fali 
professzionális, 
inverteres · R32 2)

CS-Z25YKEA CS-Z35YKEA CS-Z42YKEA CS-Z50YKEA

94. 
oldal

Fali, inverter+ 
· R32

S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E

98. 
oldal

4 utas 60x60-as 
kazettás, 
inverter+ · R32

S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

100. 
oldal

4 utas 90x90-es 
kazettás, 
inverter+ · R32

S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E

104. 
oldal

Mennyezeti, 
inverter+ · R32

S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E

108
Adaptív 
légcsatornás, 
inverter+ · R32

S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E

112. 
oldal

Magas statikus 
nyomású, rejtett, 
20-25 kW 
teljesítményű, 
inverter+ · R32

Kültéri egységek 2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

PACi NX Elite · R32

U-36PZH3E5 / U-36PZH2E5 U-50PZH3E5 / U-50PZH2E5 U-60PZH3E5

PACi NX Standard · R32

U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A

1) A 4,5 kW-os teljesítményű beltéri egység csak kettős, hármas és dupla kettős kombinációkhoz áll rendelkezésre. 2) Nem kompatibilis a PACi NX kültéri egységekkel és tartozékokkal. Előfordulhat, hogy az 
otthoni termékcsaládra vonatkozó értékesítési feltételek érvényesek. Forduljon értékesítési képviselőjéhez. 3) Ez a két egység nem a PACi NX családba, hanem a Big PACi termékcsaládba tartozik.  

R32

90

ÁLTALÁNOS TARTALOMJEGYZÉK



7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

CS-Z71YKEA

S-6010PK3E S-6010PK3E

S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

S-200PE3E5B S-250PE3E5B

VÁLASZTHATÓ EGYSÉGEK 
A SZELLŐZTETÉS RÉSZBEN

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

U-71PZH3E5 / U-71PZH3E8 U-100PZH3E5 / U-100PZH3E8 U-125PZH3E5 / U-125PZH3E8 U-140PZH3E5 / U-140PZH3E8 U-200PZH2E8 3) U-250PZH2E8 3)

U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8 U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8 U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

KERESKEDELMIR32
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Éjjel-nappal folyamatosan üzemeltethető

Nagy hatékonyság, egész évben. Ez a falra szerelhető 
légkondicionáló berendezés kifejezetten professzionális, 
kritikus fontosságú alkalmazásra készült, például 
szerverszobák számára, ahol szélsőséges környezeti 
feltételek mellett is megbízhatóan hűteni kell a 
helyiséget.

Új távvezérlő a jobb kezelhetőség érdekében

Új vezetékes távvezérlő, mellyel az integrált váltott üzem 
funkciónak köszönhetően éjjel-nappal biztosítható két 
szervertermi egység folyamatos működése. Ez a funkció 
két egység váltott üzemű és tartalék működését irányítja, 
és akkor érhető el, ha egy-egy választható CN-CNT kábelt 
(CZ-RCC5) csatlakoztatnak a vezérlő és mindkét beltéri 
egység között.

A legmagasabb energiahatékonysági osztály hűtésnél

A szervertermi egység SEER és SCOP értékének 
további javításával kiemelkedő energiahatékonyságot 
sikerült elérni. A 3,5 kW-os egység SEER értéke immár 
eléri a 9,6-ot (A+++).

Beépített WIFI és kompatibilitás hangasszisztenssel

Az egység az internetre csatlakoztatható, így a 
Panasonic Comfort Cloud alkalmazással okostelefonról 
is irányítható. Segítségével ellenőrizheti és 
figyelemmel kísérheti az energiafogyasztás alakulását, 
valamint üzemzavar esetén egyszerűen megállapíthatja 
a hiba jellegét.

1

2

3

4

FOLYAMATOS 
MŰKÖDÉS

24/7
365

Megoldások szervertermekbe
Kiemelkedően hatékony termékek folyamatos használatra. A Panasonic által 
kifejlesztett szervertermi megoldások komplett választéka hatékonyan védi 
a szervereket, és még akkor is megfelelő hőmérsékleten tartja a gépeket, 
amikor a kültéri hőmérséklet -25 °C alá süllyed.

Nem kompatibilis a PACi NX kültéri egységekkel és tartozékokkal. Előfordulhat, hogy az otthoni termékcsaládra vonatkozó értékesítési feltételek 
érvényesek. Forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Panasonic Comfort 
Cloud alkalmazás

CN-CNT CN-CNT

CN-RMT

CN-CNT(A) CN-CNT(B)

R32
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

ÚJ fali, professzionális inverteres, -25 °C · R32

·  Éjjel-nappal folyamatosan üzemeltethető
·  Új vezetékes távvezérlő választható váltott üzem funkcióval
·  Kedvezőbb SEER/SCOP a kiemelkedő energiahatékonyság érdekében
·  Aerowings 2.0 a légáramlás jobb szabályozása érdekében
·  Beépített WIFI, mely azonnali csatlakozást biztosít a Panasonic 
Comfort Cloud alkalmazással

·  Kompatibilis a Google Asszisztenssel és az Amazon Alexa rendszerrel
·  A készülékház és az alkatrészek kialakítása egyszerűbb telepítést tesz 
lehetővé

ÚJ
2022

Szett KIT-Z25-YKEA KIT-Z35-YKEA KIT-Z42-YKEA KIT-Z50-YKEA KIT-Z71-YKEA

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,50 (0,85 - 3,50) 3,50 (0,85 - 4,20) 4,20 (0,85 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,50)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,90 (4,72 - 3,98) 4,12 (4,72 - 3,68) 3,82 (4,72 - 3,25) 3,68 (3,92 - 3,16) 3,23 (2,33 - 2,83)

SEER 2) 9,5 A+++ 9,6 A+++ 8,6 A+++ 8,6 A+++ 6,5 A++

Pdesign kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,51 (0,18 - 0,88) 0,85 (0,18 - 1,14) 1,10 (0,18 - 1,54) 1,36 (0,25 - 1,90) 2,20 (0,42 - 3,00)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 92 128 171 203 382

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,40 (0,85 - 5,00) 4,00 (0,85 - 5,80) 5,30 (0,85 - 6,80) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,20 (0,98 - 10,20)

Fűtőteljesítmény -7 °C-on kW 3,05 3,40 4,11 4,80 6,31

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,86 (4,72 - 3,97) 4,44 (4,72 - 3,87) 3,93 (4,72 - 3,66) 4,08 (4,26 - 3,35) 3,71 (2,45 - 3,29)

SCOP 2) 4,6 A++ 4,6 A++ 4,5 A+ 4,6 A++ 4,1 A+

Pdesign érték -10 °C-on kW 2,70 3,20 3,60 4,20 5,50

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,70 (0,18 - 1,26) 0,90 (0,18 - 1,50) 1,35 (0,18 - 1,86) 1,42 (0,23 - 2,39) 2,21 (0,40 - 3,10)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 822 974 1 120 1 278 1 878

Beltéri egység CS-Z25YKEA CS-Z35YKEA CS-Z42YKEA CS-Z50YKEA CS-Z71YKEA

Áramellátás V 230 230 230 230 230

Ajánlott biztosíték A 16 16 16 16 20

Csatlakozás (beltéri/kültéri egység) mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 11,4 / 13,8 12,7 / 14,8 13,2 / 15,2 17,4 / 19,1 19,0 / 19,9

Légszárítás mértéke l/óra 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1

Hangnyomás szint 4)
Hűtés (Magas / Alacsony / Csendes) dB(A) 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 43 / 32 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Fűtés (Magas / Alacsony / Csendes) dB(A) 41 / 27 / 22 43 / 30 / 22 44 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 55 / 57 58 / 59 59 / 60 60 / 60 63 / 63

Méretek Ma x Szé x Mé mm 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 1 040 x 244 295 x 1 040 x 244

Nettó tömeg kg 11 11 11 12 13

Kültéri egység CU-Z25YKEA CU-Z35YKEA CU-Z42YKEA CU-Z50YKEA CU-Z71YKEA

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 27,6 / 27,6 29,8 / 29,8 29,8 / 31,0 39,8 / 36,9 44,7 / 45,8

Hangnyomás szint 4) Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 46 / 48 48 / 50 48 / 51 48 / 50 52 / 54

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 61 / 63 63 / 65 63 / 66 63 / 65 66 / 68

Méretek 5) Ma x Szé x Mé mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettó tömeg kg 30 30 30 40 45

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gázcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) m 15 15 15 15 20

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 10 10 10 15 25

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 0,89 / 0,60 0,89 / 0,60 0,97 / 0,65 1,13 / 0,76 1,35 / 0,91 

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -25 ~ +43 -25 ~ +43 -25 ~ +43 -25 ~ +43 -25 ~ +43

Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) Energiacímke, A+++ és D közötti besorolás. 3) Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011-nek megfelelően történt. 4) A beltéri egységek 
hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. Kültéri egység esetén a mérés az egység teste előtt 1 méterrel és háta mögött 1 méterrel történt. A hangnyomásszint mérése a 
JIS C 9612-nek megfelelően történt. Q-Lo: Csendes üzemmód. Lo: Legkisebb beállított ventilátor-fordulatszám. 5) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve. * 2022 februárjától kapható. ** Nem kompatibilis 
a PACi NX kültéri egységekkel és tartozékokkal. Előfordulhat, hogy az otthoni termékcsaládra vonatkozó értékesítési feltételek érvényesek. Forduljon értékesítési képviselőjéhez.

SEER: A KIT-Z35-YKEA szett esetén. SCOP: A KIT-Z25-YKEA, KIT-Z35-YKEA és KIT-Z50-YKEA szett esetén. RENDKÍVÜL CSENDES: A KIT-Z25-YKEA szett esetén. INTERNETES VEZÉRLÉS: Beépített WIFI.

21 dB(A) AEROWINGS BEÉPÍTETT WLAN9,6 SEER

A+++

R32 
4,6 SCOP

A++

ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5BMS CSATLAKOZÁSIR2 FORGÓDUGATTYÚS

KOMPRESSZOR

R22
R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

P-LINK
INTEGRÁCIÓ

Kiegészítők

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

CZ-RCC5
2 db CN-CNT kábel szervertermi alkalmazáshoz,  
2 egység vezérléséhez, váltott üzemű, tartalék működéshez 
stb.

Kiegészítők

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)
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Egyfázisú

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Szett KIT-36PK3ZH5 KIT-50PK3ZH5 KIT-60PK3ZH5 KIT-71PK3ZH5 KIT-100PK3ZH5

Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,1 (1,2 - 7,1) 7,1 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 10,5)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,93 (4,49 - 5,45) 4,24 (3,61 - 5,45) 3,86 (3,02 - 5,45) 3,50 (2,69 - 5,79) 3,26 (3,09 - 5,34)

SEER 2) 8,4 A++ 8,0 A++ 7,2 A++ 6,8 A++ 6,4 A++

Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 7,1 9,5

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,73 (0,22 - 0,89) 1,18 (0,22 - 1,55) 1,58 (0,22 - 2,35) 2,03 (0,38 - 3,35) 2,91 (0,58 - 3,40)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 150 219 297 365 520

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 9,5 (3,1 - 11,5)

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,82 (4,17 - 5,45) 4,15 (3,55 - 5,45) 4,19 (3,40 - 5,45) 4,00 (3,16 - 5,56) 3,97 (3,43 - 5,54)

SCOP 2) 4,9 A++ 4,7 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,1 A+

Pdesign érték -10 °C-on kW 3,6 4,5 4,6 5,2 8,0

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,83 (0,22 - 1,20) 1,35 (0,22 - 1,83) 1,67 (0,22 - 2,35) 2,00 (0,36 - 2,85) 2,39 (0,56 - 3,35)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 1 029 1 341 1 342 1 549 2 732

Beltéri egység S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 13,5 / 11,0 20,0 / 17,5 / 14,5 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Légszárítás mértéke l/óra 0,9 1,8 2,0 3,0 4,8

Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 51 / 47 / 43 56 / 52 / 48 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Méretek Ma x Szé x Mé mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettó tömeg kg 13 13 14 14 14

nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Kültéri egység U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5

Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 3,60 - 3,45 - 3,30 5,60 - 5,35 - 5,10 7,40 - 7,10 - 6,80 10,0 - 9,60 - 9,20 14,40 - 13,80 - 13,20

Fűtés A 4,05 - 3,90 - 3,70 6,40 - 6,10 - 5,85 7,75 - 7,40 - 7,10 9,65 - 9,35 - 8,95 11,70 - 11,30 - 10,80

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Méretek Ma x Szé x Mé mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettó tömeg kg 42 42 43 65 98

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 15 15 15 45 45

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 8)

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Zárt kieresztő nyílás

Amikor az egység ki van kapcsolva, a terelőlap teljesen lezáródik, 
ezáltal megelőzi a por bejutását, és megőrzi a berendezés 
tisztaságát.

Csendes működés

Ezek az egységek az iparág leghalkabb készülékei közé tartoznak, 
így ideálisak szállodák és kórházak számára.

Csővezeték-kimenet hat irányban

A csövek hat irányba – jobbra, jobbra hátra, jobbra lefelé, balra, 
balra hátra és balra lefelé – is kivezethetők, ami megkönnyíti a 
telepítést.

Műszaki szempontok

·  Modern kialakítás sík előlappal és kompakt méretekkel
·  Egyenáramú ventilátor a nagyobb hatékonyság és a jobb 
szabályozás érdekében

·  Hat irányú csővezeték-kimenet
·  nanoe™ X (Mark 2 generátor = másodpercenként 9600 milliárd 
hidroxilgyök) szolgálja az alapkivitel részeként a jobb beltéri 
levegőminőséget

·  A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen elvégezhető a 
rendszerbeállítás Bluetooth® kapcsolaton keresztül.

·  A beltéri egység NYÁK-ján található PAW-FDC csatlakozó 
használatával a külső ventilátor vagy energia-visszanyerő 
ventilátor egyszerűen csatlakoztatható és vezérelhető. A külső 
eszköz a Panasonic beltéri egység távvezérlőjével irányítható.

PACi NX sorozatú Elite fali, inverter+ · R32

A stílusos, matt fehér színű fali egységek számos helyen, 
például stúdiókban, edzőtermekben, nagy belmagasságú 
helyiségekben, sőt, akár számítógépes 
szervertermekben is alkalmazhatók.
A kompakt kialakítás és a sima felület szűkös helyen is 
diszkrét beszerelést tesz lehetővé.

A nanoe™ X az alapcsomag része.

R32
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

R22
R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5EGYENÁRAMÚ 

VENTILÁTOR

R32 

SEER és SCOP: S-3650PK3E + U-36PZH3E5 esetén. INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.

Háromfázisú

7,1 kW 10,0 kW

Szett KIT-71PK3ZH8 KIT-100PK3ZH8

Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 7,1 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 10,5)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,50 (2,69 - 5,79) 3,26 (3,09 - 5,34)

SEER 2) 6,7 A++ 6,3 A++

Pdesign kW 7,1 9,5

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,03 (0,38 - 3,35) 2,91 (0,58 - 3,40)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 370 526

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 9,5 (3,1 - 11,5)

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,00 (3,16 - 5,56) 3,97 (3,43 - 5,54)

SCOP 2) 4,7 A++ 4,1 A+

Pdesign érték -10 °C-on kW 5,2 8,0

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,00 (0,36 - 2,85) 2,39 (0,56 - 3,35)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 1 549 2 732

Beltéri egység S-6010PK3E S-6010PK3E

Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Légszárítás mértéke l/óra 3,0 4,8

Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Méretek Ma x Szé x Mé mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettó tömeg kg 14 14

nanoe X generátor Mark 2 Mark 2

Kültéri egység U-71PZH3E8 U-100PZH3E8

Áramellátás V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Áramerősség
Hűtés A 3,40 - 3,25 - 3,15 4,85 - 4,60 - 4,40

Fűtés A 3,30 - 3,15 - 3,05 4,00 - 3,80 - 3,60

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 48 / 50 52 / 52

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 65 / 67 69 / 69

Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettó tömeg kg 65 98

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 50 5 ~ 85

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30 15 / 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45 45

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 8)

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az EN 14825 
alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és az egység alatt 1 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően 
történt. 5) A tokos folyadékcsövet (Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / 
magasabban található. 8) A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-os hőmérsékleten történő működés számítógéptermekben 30 m-es vagy annál kisebb csővezeték-hosszúsággal lehetséges. * A 3 A-es beltéri 
egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 Infravörös távvezérlő

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

Kiegészítők

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékelő

8,4 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

Választható 
vezérlő.
Infravörös 
távvezérlő.
CZ-RWS3

Választható 
Econavi 
érzékelő.
CZ-CENSC1

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

CZ-RTC5B

KERESKEDELMIR32
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Egyfázisú

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Szett KIT-36PK3Z5 KIT-50PK3Z5 KIT-60PK3Z5 KIT-71PK3Z5 KIT-100PK3Z5

Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,1 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,6 - 7,7) 9,0 (3,0 - 9,7)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,14 (3,74 - 5,88) 3,52 (3,03 - 6,25) 3,67 (3,01 - 6,90) 3,16 (2,77 - 5,00) 3,47 (3,13 - 5,36)

SEER 2) 7,6 A++ 7,4 A++ 7,0 A++ 5,8 A+ 6,5 A++

Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 7,1 9,0

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,87 (0,26 - 1,07) 1,42 (0,24 - 1,85) 1,66 (0,29 - 2,36) 2,25 (0,52 - 2,78) 2,59 (0,56 - 3,10)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 166 237 3,05 429 485

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,1 (1,8 - 7,0) 7,1 (2,1 - 8,1) 9,0 (3,0 - 10,5)

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,62 (4,11 - 6,52) 4,20 (3,17 - 7,50) 4,39 (3,18 - 7,50) 4,23 (3,38 - 6,36) 3,93 (3,56 - 5,36)

SCOP 2) 4,5 A+ 4,4 A+ 4,7 A++ 4,4 A+ 3,9 A

Pdesign érték -10 °C-on kW 2,8 4,0 4,6 5,2 9,0

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,78 (0,23 - 1,12) 1,19 (0,20 - 2,02) 1,39 (0,24 - 2,20) 1,68 (0,33 - 2,40) 2,29 (0,56 - 2,95)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 872 1 273 1 370 1 653 3 231

Beltéri egység S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 13,5 / 11,0 20,0 / 17,5 / 14,5 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Légszárítás mértéke l/óra 0,9 1,8 2,0 3,0 4,3

Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 51 / 47 / 43 56 / 52 / 48 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Méretek Ma x Szé x Mé mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Nettó tömeg kg 13 13 14 14 14

nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Kültéri egység U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5

Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 4,05 - 3,85 - 3,70 6,60 - 6,30 - 6,05 7,70 - 7,35 - 7,05 10,4 - 10,00 - 9,55 12,9 - 12,4 - 11,9

Fűtés A 3,65 - 3,50 - 3,35 5,60 - 5,35 - 5,10 6,45 - 6,15 - 5,90 7,80 - 7,45 - 7,15 11,4 - 10,9 - 10,5

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70

Méretek Ma x Szé x Mé mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370

Nettó tömeg kg 32 35 42 50 83

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 6) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 7,5 7,5 30 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 10 15 15 17 45

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,4 / 1,62

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PACi NX sorozatú, standard fali, inverter+ · R32

A stílusos, matt fehér színű fali egységek számos helyen, 
például stúdiókban, edzőtermekben, nagy belmagasságú 
helyiségekben, sőt, akár számítógépes 
szervertermekben is alkalmazhatók.
A kompakt kialakítás és a sima felület szűkös helyen is 
diszkrét beszerelést tesz lehetővé.

Zárt kieresztő nyílás

Amikor az egység ki van kapcsolva, a terelőlap teljesen lezáródik, 
ezáltal megelőzi a por bejutását, és megőrzi a berendezés 
tisztaságát.

Csendes működés

Ezek az egységek az iparág leghalkabb készülékei közé tartoznak, 
így ideálisak szállodák és kórházak számára.

Csővezeték-kimenet hat irányban

A csövek hat irányba – jobbra, jobbra hátra, jobbra lefelé, balra, 
balra hátra és balra lefelé – is kivezethetők, ami megkönnyíti a 
telepítést.

Műszaki szempontok

·  Modern kialakítás sík előlappal és kompakt méretekkel
·  Egyenáramú ventilátor a nagyobb hatékonyság és a jobb 
szabályozás érdekében

·  Hat irányú csővezeték-kimenet
·  nanoe™ X (Mark 2 generátor = másodpercenként 9600 milliárd 
hidroxilgyök) szolgálja az alapkivitel részeként a jobb beltéri 
levegőminőséget

·  A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen elvégezhető a 
rendszerbeállítás Bluetooth® kapcsolaton keresztül.

·  A beltéri egység NYÁK-ján található PAW-FDC csatlakozó 
használatával a külső ventilátor vagy energia-visszanyerő 
ventilátor egyszerűen csatlakoztatható és vezérelhető. A külső 
eszköz a Panasonic beltéri egység távvezérlőjével irányítható.

A nanoe™ X az alapcsomag része.

R32
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Háromfázisú

10,0 kW

Szett KIT-100PK3Z8

Távvezérlő CZ-RTC5B

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 9,0 (3,0 - 9,7)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,47 (5,36 - 3,13)

SEER 2) 6,5 A++

Pdesign kW 9,0

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,59 (0,56 - 3,10)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 485

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 9,0 (3,0 - 10,5)

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,93 (5,36 - 3,56)

SCOP 2) 3,9 A

Pdesign érték -10 °C-on kW 9,0

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,29 (0,56 - 2,95)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 3 231

Beltéri egység S-6010PK3E

Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 22,0 / 18,5 / 15,0

Légszárítás mértéke l/óra 4,3

Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 49 / 45 / 41

Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 65 / 61 / 57

Méretek Ma x Szé x Mé mm 302 x 1 120 x 236

Nettó tömeg kg 14

nanoe X generátor Mark 2

Kültéri egység U-100PZ3E8

Áramellátás V 380 - 400 - 415

Áramerősség
Hűtés A 4,30 - 4,10 - 3,95

Fűtés A 3,80 - 3,65 - 3,50

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 73,0 / 73,0

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 52 / 52

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 70 / 70

Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 980 x 370

Nettó tömeg kg 83

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 50

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 2,4 / 1,62

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43

Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az EN 14825 
alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és az egység alatt 1 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően 
történt. 5) A tokos folyadékcsövet (Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / 
magasabban található. * A 3 A-es beltéri egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

Választható 
vezérlő.
Infravörös 
távvezérlő.
CZ-RWS3

Választható 
Econavi 
érzékelő.
CZ-CENSC1

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

CZ-RTC5B

R22
R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5EGYENÁRAMÚ 

VENTILÁTOR

R32 

SEER: S-3650PK3E + U-36PZ3E5 esetén. SCOP: S-6010PK3E + U-60PZ3E5A esetén. INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.

7,6 SEER

A++

4,7 SCOP

A++

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 Infravörös távvezérlő

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

Kiegészítők

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékelő
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PACi NX sorozatú Elite és Standard 4 utas 60x60-as kazettás, 
inverter+ · R32

4 utas, 60x60-as kazettás PY3
·  2,5 és 6,0 kW közötti teljesítményű modellek (4 kapacitásméret)
·  A++ SEER / SCOP osztály*
·  Beépített ürítő szivattyú
·  DC leeresztő szivattyú és úszókapcsoló a zaj csökkentése érdekében
·  nanoe™ X (Mark 2 generátor = másodpercenként 9600 milliárd 
hidroxilgyök) szolgálja az alapkivitel részeként a jobb beltéri 
levegőminőséget

* A 2,5 / 6,0 kW-os méret esetén SCOP A+ besorolású.

Elite Egyfázisú
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

Szett KIT-36PY3ZH5 KIT-50PY3ZH5 KIT-60PY3ZH5
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 6,5)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,50 (4,04 - 5,45) 3,76 (3,41 - 5,45) 3,43 (2,77 - 5,45)

SEER 2) 7,3 A++ 7,0 A++ 6,7 A++
Pdesign kW 3,6 5,0 6,0
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,80 (0,22 - 0,99) 1,33 (0,22 - 1,64) 1,75 (0,20 - 2,35)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 400 685 875
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 7,5)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,12 (3,45 - 5,45) 3,37 (2,95 - 5,45) 3,35 (3,38 - 5,45)

SCOP 2) 4,7 A++ 4,6 A++ 4,3 A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 3,6 4,5 4,6
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,97 (0,22 - 1,45) 1,66 (0,22 - 2,20) 2,09 (0,22 - 2,22)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 1 073 1 370 1 495

Beltéri egység S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 9,5 / 7,5 / 6,0 12,0 / 9,5 / 6,5 14,0 / 10,5 / 8,0
Légszárítás mértéke l/óra 1,5 2,5 2,8
Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 34 / 30 / 25 39 / 34 / 27 43 / 37 / 31
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 49 / 45 / 40 54 / 49 / 42 58 / 52 / 46

Méretek
Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575
Panel (Ma x Szé x Mé) mm 30 x625 x625 30 x625 x625 30 x625 x625

Nettó tömeg Beltéri egység / előlap kg 15 / 2,8 15 / 2,8 15 / 2,8
nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2

Kültéri egység U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5
Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 3,95 - 3,60 - 3,60 5,30 - 5,00 - 5,75 8,20 - 7,85 - 7,60
Fűtés A 4,75 - 4,55 - 4,35 7,85 - 7,50 - 7,20 9,70 - 9,25 - 8,90

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69
Méretek Ma x Szé x Mé mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320
Nettó tömeg kg 42 42 43

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5)

Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 15 15 15
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Kompakt és stílusos kialakítás

·  A mennyezeti mélység mindössze 250 mm.
·  A kitett terület mindössze 30 mm.

Az iparág legjobb energiahatékonysága

A++ SEER / SCOP osztály*.
* A 2,5 / 6,0 kW-os méret esetén SCOP A+ besorolású.

Egyedi lamellavezérlés

A légáramlás hatékonyabb 
vezérlése 4 motorral az egyedi 
lamellavezérlés érdekében.
Tökéletes levegőeloszlás közvetlen 
légáramlás nélkül, ezzel 
csökkentve a kellemetlen 
hideghuzat-érzést.

A nanoe™ X az alapcsomag része.

28%
EGYENÁRAMÚ 
VENTILÁTOR

R32 
R22

R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA57,3 SEER

A++

4,7 SCOP

A++

SEER és SCOP: S-36PY3E + U-36PZH3E5 esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Választható.

R32
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Normál Egyfázisú
2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

Szett KIT-25PY3Z5 KIT-35PY3Z5 KIT-50PY3Z5 KIT-60PY3Z5
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,5 (1,5 - 3,9) 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,0 (2,0 - 7,0)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,46 (3,55 - 5,88) 3,96 (3,57 - 5,88) 3,50 (3,03 - 6,25) 3,39 (2,77 - 6,90)

SEER 2) 6,5 A++ 6,7 A++ 7,3 A++ 6,8 A++
Pdesign kW 2,5 3,6 5,0 6,0
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,56 (0,26 - 1,10) 0,91 (0,26 - 1,12) 1,43 (0,24 - 1,85) 1,77 (0,29 - 2,53)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 134 188 238 3,05
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,2 (1,5 - 4,6) 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,44 (3,41 - 6,52) 4,29 (3,38 - 6,52) 3,94 (2,91 - 7,50) 3,61 (2,86 - 7,60)

SCOP 2) 4,6 A++ 4,3 A+ 4,4 A+ 4,2 A+
Pdesign érték -10 °C-on kW 2,8 2,8 4,0 4,6
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,72 (0,23 - 1,35) 0,84 (0,23 - 1,36) 1,27 (0,20 - 2,20) 1,66 (0,24 - 2,45)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 850 912 1 264 1 500

Beltéri egység S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 8,5 / 7,0 / 6,0 9,5 / 7,0 / 6,0 12,0 / 9,5 / 6,5 14,0 / 10,5 / 8,0
Légszárítás mértéke l/óra 0,7 1,5 2,3 2,8
Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 31 / 28 / 25 34 / 30 / 25 39 / 34 / 27 43 / 37 / 31
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 46 / 43 / 40 49 / 45 / 40 54 / 49 / 42 58 / 52 / 46

Méretek
Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575
Panel (Ma x Szé x Mé) mm 30 x625 x625 30 x625 x625 30 x625 x625 30 x625 x625

Nettó tömeg Beltéri egység / előlap kg 15 / 2,8 15 / 2,8 15 / 2,8 15 / 2,8
nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Kültéri egység U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A
Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 2,65 - 2,55 - 2,45 4,20 - 4,05 - 3,85 6,65 - 6,35 - 6,10 8,20 - 7,85 - 7,55
Fűtés A 3,40 - 3,25 - 3,10 3,95 - 3,75 - 3,60 5,695 - 5,70 - 5,45 7,70 - 7,35 - 7,05

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 33,6 / 34,0 32,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 46 / 47 46 / 47 46 / 48 47 / 48
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 64 / 66 64 / 66 64 / 64 64 / 65
Méretek Ma x Szé x Mé mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320
Nettó tömeg kg 32 32 35 46

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5)

Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 7,5 7,5 7,5 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 10 10 15 15
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 0,87 / 0,59 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az EN 14825 
alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 5) A tokos folyadékcsövet 
(Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / magasabban található. * A 3 A-es beltéri 
egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3

Infravörös távvezérlő és vevőegység

Kiegészítők

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékelő

CZ-RTC5B

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Választható vezérlő.
Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3

Választható 
Econavi 
érzékelő.
CZ-CENSC1

Panel.
CZ-KPY4

28%
EGYENÁRAMÚ 
VENTILÁTOR

R32 
R22

R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA57,3 SEER

A++

4,6 SCOP

A++

SEER: S-50PY3E + U-50PZ3E5 esetén. SCOP: S-25PY3E + U-25PZ3E5 esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Választható.
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PACi NX sorozatú, Elite 4 utas 90x90-es kazettás, 
inverter+ · R32

4 utas 90x90-es kazettás PU3.
Az erős turbóventilátor és az intelligens Econavi érzékelő 
nagy hatékonyságot biztosít, az alapkivitelben is járó 
nanoe™ X pedig kivételesen jó beltéri levegőminőséget 
eredményez.

Egyfázisú
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-36PU3ZH5 KIT-50PU3ZH5 KIT-60PU3ZH5 KIT-71PU3ZH5 KIT-100PU3ZH5 KIT-125PU3ZH5 KIT-140PU3ZH5
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 7,1) 7,1 (2,2 - 9,0) 10,0 (3,1 - 12,5) 12,5 (3,2 - 14,0) 14,0 (3,3 - 16,0)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 5,45 (4,60 - 5,45) 4,31 (3,86 - 5,45) 4,05 (3,02 - 5,45) 4,06 (2,69 - 5,79) 4,41 (3,42 - 5,34) 3,80 (3,08 - 5,33) 3,41 (2,74 - 5,32)

SEER / s,c 
2) 8,9 A+++ 8,6 A+++ 8,0 A++ 7,7 A++ 7,8 A++ 304,3 % 286,6 %

Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,66 (0,22 - 0,87) 1,16 (0,22 - 1,45) 1,48 (0,22 - 2,35) 1,75 (0,38 - 3,35) 2,27 (0,58 - 3,66) 3,29 (6,00 - 4,55) 4,11 (0,62 - 5,85)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 142 203 263 323 449 — —
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 5,41 (4,55 - 5,45) 4,24 (4,19 - 5,45) 4,02 (3,40 - 5,45) 4,30 (3,16 - 5,56) 5,00 (3,64 - 5,54) 4,61 (3,37 - 5,52) 4,30 (3,27 - 5,50)

SCOP / s,h 
2) 5,1 A+++ 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,9 A++ 186,0 % 181,2 %

Pdesign érték -10 °C-on kW 3,6 4,5 4,7 5,2 8,0 9,5 10,6
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,74 (0,22 - 1,10) 1,32 (0,22 - 1,55) 1,74 (0,22 - 2,35) 1,86 (0,36 - 2,85) 2,24 (0,56 - 3,85) 3,04 (0,58 - 4,75) 3,72 (0,60 - 5,50)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 988 1 286 1 371 1 517 2 286 — —

Beltéri egység S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0
Légszárítás mértéke l/óra 0,7 1,6 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0
Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 45 / 43 / 42 47 / 44 / 42 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Méretek
Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Panel (Ma x Szé x Mé) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettó tömeg Beltéri egység / előlap kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5
nanoe X generátor Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1

Kültéri egység U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5
Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 3,25 - 3,10 - 3,00 5,50 - 5,25 - 5,05 6,95 - 6,65 - 6,35 8,65 - 8,25 - 7,95 11,20 - 10,7 0- 10,30 16,10 - 15,40 - 14,70 20,10 - 19,2 0- 18,40
Fűtés A 3,60 - 3,45 - 3,30 6,25 - 6,00 - 5,75 8,05 - 7,70 - 7,40 9,00 - 8,70 - 8,35 10,9 0- 10,60 - 10,10 14,90 - 14,20 - 13,60 18,20 - 17,40 - 16,70

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
Méretek Ma x Szé x Mé mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Nettó tömeg kg 42 42 43 65 98 98 98

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30 30 30 30 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 15 15 15 45 45 45 45
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 8) -20 ~ +48 8) -20 ~ +48 8)

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Műszaki szempontok

·  Nagy teljesítményű turbóventilátor
·  Econavi: Választható intelligens érzékelő az 

energiapazarlás csökkentésére
·  nanoe™ X (Mark 1 generátor = másodpercenként 4800 

milliárd hidroxilgyök) az alapcsomag részeként a jobb 
beltéri levegőminőség érdekében, a beltéri egység belső 
tisztítása a nanoe™ X-szel és szárítással.

·  Alacsony ventilátor-fordulatszám mellett alacsonyabb 
zajszint

·  Kis tömeg, egyszerű csővezeték-építés és integrált 
leeresztő szivattyú a gyors telepítéshez

·  A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen 
elvégezhető a rendszerbeállítás Bluetooth® kapcsolaton 
keresztül.

·  Nagy mennyiségű frisslevegő-ellátás választható elosztó- 
és szívókamrával (CZ-FDU3+CZ-ATU2)

A nanoe™ X az alapcsomag része.

R32
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Választható 
Econavi előlap 
(CZ-RTC5B 
szükséges).
CZ-KPU3AW

Normál előlap.
CZ-KPU3W

Háromfázisú
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-71PU3ZH8 KIT-100PU3ZH8 KIT-125PU3ZH8 KIT-140PU3ZH8
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 7,1 (2,2 - 9,0) 10,0 (3,1 - 12,5) 12,5 (3,2 - 14,0) 14,0 (3,3 - 16,0)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,06 (2,69 - 5,79) 4,41 (3,42 - 5,34) 3,80 (3,08 - 5,33) 3,41 (2,74 - 5,82)

SEER / s,c 
2) 7,6 A++ 7,7 A++ 303,3 % 285,6 %

Pdesign kW 7,1 10,0 12,5 14,0
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 1,75 (0,38 - 3,35) 2,27 (0,58 - 3,65) 3,29 (0,60 - 4,55) 4,11 (0,62 - 5,85)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 327 455 — —
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,30 (3,16 - 5,56) 5,00 (3,64 - 5,54) 4,61 (3,37 - 5,52) 4,30 (3,27 - 5,50)

SCOP / s,h 
2) 4,8 A++ 4,9 A++ 186,0 % 181,1 %

Pdesign érték -10 °C-on kW 5,2 8,0 9,5 10,6
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 1,86 (0,36 - 2,85) 2,24 (0,56 - 3,85) 3,04 (0,58 - 4,75) 3,72 (0,60 - 5,50)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 1 517 2 286 — —

Beltéri egység S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0
Légszárítás mértéke l/óra 2,5 2,7 4,8 6,0
Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Méretek
Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Panel (Ma x Szé x Mé) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettó tömeg Beltéri egység / előlap kg 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5
nanoe X generátor Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1

Kültéri egység U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Áramellátás V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Áramerősség
Hűtés A 2,90 - 2,80 - 2,70 3,80 - 3,60 - 3,45 5,45 - 5,15 - 5,00 6,80 - 6,45 - 6,20
Fűtés A 3,05 - 2,95 - 2,85 3,75 - 3,55 - 3,40 5,10 - 4,80 - 4,65 6,20 - 5,90 - 5,65

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Nettó tömeg kg 65 98 98 98

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45 45 45 45
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 8) -20 ~ +48 8) -20 ~ +48 8)

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az EN 14825 
alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 5) A tokos folyadékcsövet 
(Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / magasabban található.  
8) A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-os hőmérsékleten történő működés számítógéptermekben 30 m-es vagy annál kisebb csővezeték-hosszúsággal lehetséges. * A 3 A-es beltéri egységhez ajánlott 
biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

28%
EGYENÁRAMÚ 
VENTILÁTOR

R32 
R22

R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA58,9 SEER

A+++

5,1 SCOP

A+++

SEER és SCOP: S-3650PU3E + U-36PZH3E5 esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Választható.

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Infravörös távvezérlő és vevőegység

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

Kiegészítők

CZ-KPU3AW Exkluzív Econavi előlap

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-FDU3+CZ-ATU2 Frisslevegő-beszívó szett

CZ-RTC5B

Választható vezérlő.
Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

KERESKEDELMIR32

101

KERESKEDELMI TARTALOMJEGYZÉK



Egyfázisú
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-36PU3Z5 KIT-50PU3Z5 KIT-60PU3Z5 KIT-71PU3Z5 KIT-100PU3Z5 KIT-125PU3Z5 KIT-140PU3Z5
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,34 (5,88-3,81) 3,91 (6,25-3,20) 3,73 (6,90-3,01) 3,27 (5,00-2,77) 3,82 (2,88 - 5,36) 3,58 (2,81 - 5,33) 3,23 (2,73 - 5,32)

SEER / s,c 
2) 8,1 A++ 8,0 A++ 7,8 A++ 6,8 A++ 6,8 A++ 267,0 % 257,0 %

Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,83 (0,25-1,05) 1,28 (0,24-1,75) 1,61 (0,29-2,36) 2,17 (0,52-2,78) 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 156 219 269 365 515 — —
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0) 7,1 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 5,07 (4,32 - 6,52) 4,63 (3,48 - 7,50) 4,48 (3,18 - 7,50) 4,23 (3,38 - 6,36) 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP / s,h 
2) 4,8 A++ 4,7 A++ 4,9 A++ 4,6 A++ 4,4 A+ 157,0 % 152,2 %

Pdesign érték -10 °C-on kW 2,8 4,0 4,6 5,2 10,0 12,5 14,0 (-7 °C-on)
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,71 (0,23-1,06) 1,08 (0,20-1,84) 1,34 (0,24-2,20) 1,68 (0,33-2,40) 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 817 1 191 1 314 1 583 3 182 — —

Beltéri egység S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0
Légszárítás mértéke l/óra 0,7 1,6 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0
Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 45 / 43 / 42 47 / 44 / 42 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Méretek
Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Panel (Ma x Szé x Mé) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettó tömeg Beltéri egység / előlap kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5
nanoe X generátor Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1

Kültéri egység U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 3,85 - 3,70 - 3,55 5,95 - 5,70 - 5,45 7,45 - 7,15 - 6,85 10,00 - 9,65 - 9,25 13,10 - 12,50 - 12,00 16,90 - 16,10 - 15,40 21,00 - 20,00 - 19,20
Fűtés A 3,35 - 3,20 - 3,05 5,05 - 4,85 - 4,65 6,20 - 5,95 - 5,70 7,80 - 7,45 - 7,15 10,10 - 9,70 - 9,30 13,60 - 13,00 - 12,50 16,20 - 15,50 - 14,80

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70 73 / 73 74 / 74
Méretek Ma x Szé x Mé mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Nettó tömeg kg 32 35 42 50 83 87 87

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 7,5 7,5 30 30 30 30 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 10 15 15 17 45 45 45
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PACi NX sorozatú, standard 4 utas 90x90-es kazettás, 
inverter+ · R32

4 utas 90x90-es kazettás PU3.
Az erős turbóventilátor és az intelligens Econavi érzékelő 
nagy hatékonyságot biztosít, az alapkivitelben is járó 
nanoe™ X pedig kivételesen jó beltéri levegőminőséget 
eredményez.

Műszaki szempontok

·  Nagy teljesítményű turbóventilátor
·  Econavi: Választható intelligens érzékelő az 

energiapazarlás csökkentésére
·  nanoe™ X (Mark 1 generátor = másodpercenként 4800 

milliárd hidroxilgyök) az alapcsomag részeként a jobb 
beltéri levegőminőség érdekében, a beltéri egység belső 
tisztítása a nanoe™ X-szel és szárítással.

·  Alacsony ventilátor-fordulatszám mellett alacsonyabb 
zajszint

·  Kis tömeg, egyszerű csővezeték-építés és integrált 
leeresztő szivattyú a gyors telepítéshez

·  A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen 
elvégezhető a rendszerbeállítás Bluetooth® kapcsolaton 
keresztül.

·  Nagy mennyiségű frisslevegő-ellátás választható elosztó- 
és szívókamrával (CZ-FDU3+CZ-ATU2)

A nanoe™ X az alapcsomag része.
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Választható 
Econavi előlap 
(CZ-RTC5B 
szükséges).
CZ-KPU3AW

Normál előlap.
CZ-KPU3W

Háromfázisú
10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-100PU3Z8 KIT-125PU3Z8 KIT-140PU3Z8
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,82 (2,88 - 5,36) 3,58 (2,81 - 5,33) 3,23 (2,73 - 5,32)

SEER / s,c 
2) 6,7 A++ 265,8 % 256,2 %

Pdesign kW 10,0 12,5 14,0
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 521 — —
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP / s,h 
2) 4,4 A+ 157,0 % 152,2 %

Pdesign érték -10 °C-on kW 10,0 12,5 14,0 (-7 °C-on)
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 3 182 — —

Beltéri egység S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0
Légszárítás mértéke l/óra 2,7 4,8 6,0
Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Méretek
Beltéri (Ma x Szé x Mé) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Panel (Ma x Szé x Mé) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettó tömeg Beltéri egység / előlap kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5
nanoe X generátor Mark 1 Mark 1 Mark 1

Kültéri egység U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Áramellátás V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Áramerősség
Hűtés A 4,35 - 4,15 - 4,00 5,65 - 5,35 - 5,15 7,00 - 6,65 - 6,40
Fűtés A 3,40 - 3,20 - 3,10 4,55 - 4,35 - 4,15 5,40 - 5,15 - 4,95

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Nettó tömeg kg 83 87 87

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45 45 45
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az EN 14825 
alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 5) A tokos folyadékcsövet 
(Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / magasabban található. * A 3 A-es beltéri 
egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

28%
EGYENÁRAMÚ 
VENTILÁTOR

R32 
R22

R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA58,1 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

SEER: S-3650PU3E + U-36PZ3E5 esetén. SCOP: S-6071PU3E + U-60PZ3E5A esetén. ECONAVI és INTERNET CONTROL: Választható.

CZ-RTC5B

Választható vezérlő.
Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Infravörös távvezérlő és vevőegység

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

Kiegészítők

CZ-KPU3AW Exkluzív Econavi előlap

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-FDU3+CZ-ATU2 Frisslevegő-beszívó szett

KERESKEDELMIR32
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Egyfázisú

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-36PT3ZH5 KIT-50PT3ZH5 KIT-60PT3ZH5 KIT-71PT3ZH5 KIT-100PT3ZH5 KIT-125PT3ZH5 KIT-140PT3ZH5

Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,5 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 7,1) 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,86 (4,55 - 5,45) 4,03 (3,57 - 5,45) 3,82 (3,02 - 5,45) 3,91 (2,69 - 5,79) 4,15 (3,29 - 5,54) 3,51 (3,01 - 5,33) 3,21 (2,67 - 5,32)

SEER / s,c 
2) 7,7 A++ 7,4 A++ 7,5 A++ 7,3 A++ 7,3 A++ 278,4 % 263,3 %

Pdesign kW 3,5 5,0 6,0 6,8 9,5 12,1 13,4

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,72 (0,22 - 0,88) 1,24 (0,22 - 1,57) 1,57 (0,22 - 2,35) 1,74 (0,38 - 3,35) 2,29 (0,58 - 3,80) 3,45 (0,60 - 4,65) 4,17 (0,62 - 6,00)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 160 237 280 326 456 — —

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 5,00 (4,17 - 5,45) 4,03 (3,94 - 5,45) 4,14 (3,40 - 5,45) 3,96 (3,16 - 5,56) 4,09 (3,54 - 5,54) 3,78 (3,20 - 5,52) 3,48 (3,10 - 5,50)

SCOP / s,h 
2) 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,7 A++ 181,0 % 178,0 %

Pdesign érték -10 °C-on kW 3,1 4,0 4,6 4,7 7,8 9,5 10,2

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,80 (0,22 - 1,20) 1,39 (0,22 - 1,65) 1,69 (0,22 - 2,35) 2,02 (0,36 - 2,85) 2,74 (0,56 - 3,95) 3,70 (0,58 - 5,00) 4,60 (0,60 - 5,80)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 886 1167 1342 1400 2323 — —

Beltéri egység S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Légszárítás mértéke l/óra 0,8 2,0 2,1 2,7 3,6 5,4 6,4

Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 36 / 32 / 28 37 / 33 / 28 38 / 34 / 29 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 54 / 50 / 46 55 / 51 / 46 56 / 52 / 47 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Méretek Ma x Szé x Mé mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettó tömeg kg 26 26 34 34 40 40 40

nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Kültéri egység U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5

Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 3,55 - 3,40 - 3,25 5,85 - 5,60 - 5,40 7,35 - 7,05 - 6,75 8,60 - 8,20 - 7,90 11,30 - 10,80 - 10,40 16,90 - 16,10 - 15,50 20,40 - 19,50 - 18,70

Fűtés A 3,90 - 3,75 - 3,60 6,60 - 6,30 - 6,05 7,85 - 7,50 - 7,20 9,75 - 9,45 - 9,05 13,40 - 12,90 - 12,40 18,10 - 17,30 - 16,60 22,50 - 21,50 - 20,60

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Méretek Ma x Szé x Mé mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettó tömeg kg 42 42 43 65 98 98 98

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30 30 30 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 15 15 15 45 45 45 45

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 8) -20 ~ +48 8) -20 ~ +48 8)

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

PACi NX sorozatú Elite mennyezeti, inverter+ · R32

A mennyezeti egységek nagy és széles levegőeloszlást 
biztosítanak, ami különösen kedvező a nagyobb 
helyiségekben.
Mindegyik teljesítményű egység ugyanolyan magasságú és 
mélységű, így a vegyes rendszerekben is egységes 
megjelenés érhető el.

Komfortérzet további növelése a 
légáramlás megfelelő elosztásával

A vízszintes légáram kiterjedése akár 
9,5 méter is lehet. Ez széles 
helyiségekhez ideális.
A széles levegőkivezető nyílás 
mindkét irányba szélesebb 
légáramlást biztosít. A közvetlenül az 
emberi testet érő légáram okozta 
kellemetlen érzés a „huzatmegelőző 
pozícióval” akadályozható meg, amely 
változtatja a mozgás szélességét, és 
ezáltal növeli a komfortérzetet.

Műszaki szempontok

·  Széles levegőeloszlás nagyobb helyiségekhez
·  A vízszintes légáram kiterjedése akár 9,5 méter is lehet
·  Frisslevegő-csatlakozási lehetőség az egységen
·  Keskeny kialakítás: 235 mm-es magasságának köszönhetően szűk helyekre is beszerelhető
·  Csendes működés
·  nanoe™ X (Mark 2 generátor = másodpercenként 9600 milliárd hidroxilgyök) szolgálja az 
alapkivitel részeként a jobb beltéri levegőminőséget

·  A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen elvégezhető a rendszerbeállítás 
Bluetooth® kapcsolaton keresztül.

·  Kettős, hármas és dupla kettős split rendszerek
·  A beltéri egység NYÁK-ján található PAW-FDC csatlakozó használatával a külső ventilátor 
vagy energia-visszanyerő ventilátor egyszerűen csatlakoztatható és vezérelhető. A külső 
eszköz a Panasonic beltéri egység távvezérlőjével irányítható.

A nanoe™ X az alapcsomag része.

R32
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Háromfázisú

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-71PT3ZH8 KIT-100PT3ZH8 KIT-125PT3ZH8 KIT-140PT3ZH8

Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,91 (2,69 - 5,79) 4,15 (3,29 - 5,34) 3,51 (3,01 - 5,33) 3,21 (2,67 - 5,32)

SEER / s,c 
2) 7,2 A++ 7,2 A++ 277,3 % 262,4 %

Pdesign kW 6,8 9,5 12,1 13,4

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 1,74 (0,38 - 3,35) 2,29 (0,58 - 3,80) 3,45 (0,60 - 4,65) 4,17 (0,62 - 6,00)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 331 462 — —

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,96 (3,16 - 5,56) 4,09 (3,54 - 5,54) 3,78 (3,20 - 5,52) 3,48 (3,10 - 5,50)

SCOP / s,h 
2) 4,7 A++ 4,7 A++ 180,9 % 178,0 %

Pdesign érték -10 °C-on kW 4,7 7,8 9,5 10,2

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,02 (0,36 - 2,85) 2,74 (0,56 - 3,95) 3,70 (0,58 - 5,00) 4,60 (0,60 - 5,80)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 1 400 2 324 — —

Beltéri egység S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Légszárítás mértéke l/óra 2,7 3,6 5,4 6,4

Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Méretek Ma x Szé x Mé mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettó tömeg kg 34 40 40 40

nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Kültéri egység U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8

Áramellátás V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Áramerősség
Hűtés A 2,90 - 2,80 - 2,70 3,80 - 3,65 - 3,45 5,70 - 5,40 - 5,20 6,90 - 6,55 - 6,30

Fűtés A 3,35 - 3,20 - 3,10 4,55 - 4,35 - 4,15 6,20 - 5,85 - 5,65 7,70 - 7,30 - 6,95

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Nettó tömeg kg 65 98 98 98

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30 8) 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45 45 45 45

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 8) -20 ~ +48 8) -20 ~ +48 8)

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az EN 14825 
alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és az egység alatt 1 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően 
történt. 5) A tokos folyadékcsövet (Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / 
magasabban található. 8) A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-os hőmérsékleten történő működés számítógéptermekben 30 m-es vagy annál kisebb csővezeték-hosszúsággal lehetséges. * A 3 A-es beltéri 
egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

7,7 SEER

A++

4,9 SCOP

A++ R22
R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5R32 

SEER és SCOP: S-3650PT3E + U-36PZH3E5 esetén. INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Infravörös távvezérlő és vevőegység

Kiegészítők

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékelő

CZ-RTC5B

Választható vezérlő.
Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Választható 
Econavi 
érzékelő.
CZ-CENSC1
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Egyfázisú

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-36PT3Z5 KIT-50PT3Z5 KIT-60PT3Z5 KIT-71PT3Z5 KIT-100PT3Z5 KIT-125PT3Z5 KIT-140PT3Z5

Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,5 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,2) 6,0 (2,0 - 7,1) 6,8 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,14 (3,69 - 5,17) 3,03 (2,86 - 5,00) 3,59 (2,90 - 6,90) 3,24 (2,75 - 4,91) 3,64 (2,80 - 5,36) 3,32 (2,77 - 5,33) 2,98 (2,73 - 5,32)

SEER / s,c 
2) 7,2 A++ 6,7 A++ 7,3 A++ 5,9 A+ 6,6 A++ 241,7 % 228,8 %

Pdesign kW 3,5 5,0 6,0 6,8 10,0 12,5 14,0

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,85 (0,29 - 1,10) 1,65 (0,30 - 1,82) 1,67 (0,29 - 2,45) 2,10 (0,53 - 2,80) 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 171 262 288 404 531 — —

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,5 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0) 6,8 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,61 (3,51 - 5,70) 3,73 (3,12 - 6,25) 4,11 (2,92 - 6,67) 4,20 (3,06 - 5,68) 4,24 (3,30 - 5,36) 3,89 (3,41 - 4,52) 3,70 (3,08 - 5,48)

SCOP / s,h 
2) 4,4 A+ 4,1 A+ 4,6 A++ 4,3 A+ 4,2 A+ 147,4 % 145,3 %

Pdesign érték -10 °C-on kW 2,8 4,0 4,6 4,7 10,0 12,5 13,6

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,76 (0,26 - 1,31) 1,34 (0,24 - 2,05) 1,46 (0,27 - 2,40) 1,62 (0,37 - 2,65) 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 891 1 365 1 399 1 529 3 331 — —

Beltéri egység S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Légszárítás mértéke l/óra 0,8 2,0 2,1 2,7 4,1 5,7 6,9

Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 36 / 32 / 28 37 / 33 / 28 38 / 34 / 29 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 54 / 50 / 46 55 / 51 / 46 56 / 52 / 47 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Méretek Ma x Szé x Mé mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettó tömeg kg 26 26 34 34 40 40 40

nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Kültéri egység U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 3,90 - 3,75 - 3,60 7,65 - 7,30 - 7,00 7,75 - 7,40 - 7,10 9,75 - 9,30 - 8,95 13,70 - 13,10 - 12,60 18,20 - 17,40 - 16,70 22,70 - 21,70 - 20,80

Fűtés A 3,55 - 3,40 - 3,25 6,30 - 6,00 - 5,75 6,75 - 6,50 - 6,20 7,50 - 7,20 - 6,90 11,80 - 11,30 - 10,80 15,50 - 14,80 - 14,20 18,30 - 17,50 - 16,80

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Méretek Ma x Szé x Mé mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettó tömeg kg 32 35 42 50 83 87 87

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 10 15 15 17 45 45 45

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PACi NX-sorozatú Standard mennyezeti, inverter+ · R32

A mennyezeti egységek nagy és széles levegőeloszlást 
biztosítanak, ami különösen kedvező a nagyobb 
helyiségekben.
Mindegyik teljesítményű egység ugyanolyan magasságú és 
mélységű, így a vegyes rendszerekben is egységes 
megjelenés érhető el.

Komfortérzet további növelése a 
légáramlás megfelelő elosztásával

A vízszintes légáram kiterjedése akár 
9,5 méter is lehet. Ez széles 
helyiségekhez ideális.
A széles levegőkivezető nyílás 
mindkét irányba szélesebb 
légáramlást biztosít. A közvetlenül az 
emberi testet érő légáram okozta 
kellemetlen érzés a „huzatmegelőző 
pozícióval” akadályozható meg, amely 
változtatja a mozgás szélességét, és 
ezáltal növeli a komfortérzetet.

Műszaki szempontok

·  Széles levegőeloszlás nagyobb helyiségekhez
·  A vízszintes légáram kiterjedése akár 9,5 méter is lehet
·  Frisslevegő-csatlakozási lehetőség az egységen
·  Keskeny kialakítás: 235 mm-es magasságának köszönhetően szűk helyekre is beszerelhető
·  Csendes működés
·  nanoe™ X (Mark 2 generátor = másodpercenként 9600 milliárd hidroxilgyök) szolgálja az 
alapkivitel részeként a jobb beltéri levegőminőséget

·  A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen elvégezhető a rendszerbeállítás 
Bluetooth® kapcsolaton keresztül.

·  Egyszeres és kettős rendszerek
·  A beltéri egység NYÁK-ján található PAW-FDC csatlakozó használatával a külső ventilátor 
vagy energia-visszanyerő ventilátor egyszerűen csatlakoztatható és vezérelhető. A külső 
eszköz a Panasonic beltéri egység távvezérlőjével irányítható.

A nanoe™ X az alapcsomag része.
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Háromfázisú

10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-100PT3Z8 KIT-125PT3Z8 KIT-140PT3Z8

Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,64 (3,50 - 5,36) 3,32 (2,77 - 5,33) 2,98 (2,73 - 5,32)

SEER / s,c 
2) 6,5 A++ 241,7 % 228,8 %

Pdesign kW 10,0 12,5 14,0

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 537 — —

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,24 (3,50 - 5,36) 3,89 (3,41 - 4,52) 3,70 (3,08 - 5,48)

SCOP / s,h 
2) 4,2 A+ 147,4 % 145,3 %

Pdesign érték -10 °C-on kW 10,0 12,5 13,6

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 3 331 — —

Beltéri egység S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Légszárítás mértéke l/óra 4,1 5,7 6,9

Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36

Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54

Méretek Ma x Szé x Mé mm 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Nettó tömeg kg 40 40 40

nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2

Kültéri egység U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Áramellátás V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Áramerősség
Hűtés A 4,60 - 4,35 - 4,20 6,10 - 5,75 - 5,55 7,60 - 7,20 - 6,95

Fűtés A 3,95 - 3,75 - 3,60 5,20 - 4,95 - 4,75 6,10 - 5,80 - 5,60

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettó tömeg kg 83 87 87

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 7) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45 45 45

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 2,40 / 1,62 2,8 / 1,89 2,8 / 1,89

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az EN 14825 
alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) A beltéri egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és az egység alatt 1 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően 
történt. 5) A tokos folyadékcsövet (Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 6) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A kültéri egység alacsonyabban / 
magasabban található. * A 3 A-es beltéri egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

7,3 SEER

A++

4,6 SCOP

A++ R22
R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5R32 

SEER és SCOP: S-6071PT3E + U-60PZ3E5A esetén. INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.

CZ-RTC5B

Választható vezérlő.
Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Választható 
Econavi 
érzékelő.
CZ-CENSC1

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Infravörös távvezérlő és vevőegység

Kiegészítők

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékelő
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Egyfázisú
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-36PFH3Z5 KIT-50PFH3Z5 KIT-60PFH3Z5 KIT-71PFH3Z5 KIT-100PFH3Z5 KIT-125PFH3Z5 KIT-140PFH3Z5
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 5,7 (1,2 - 6,3) 6,8 (2,2 - 7,8) 9,5 (3,1 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,6) 13,4 (3,3 - 15,3)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,24 (3,57 - 5,45) 3,42 (3,11 - 5,45) 3,68 (3,15 - 5,45) 3,74 (2,41 - 5,64) 4,17 (2,82 - 5,08) 3,58 (3,00 - 5,00) 3,38 (2,59 - 4,18)
SEER / s,c 

2) 6,8 A++ 6,1 A++ 7,1 A++ 7,1 A++ 7,4 A++ 281,7 % 275,9 %
Pdesign kW 3,6 5,0 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,85 (0,22 - 1,12) 1,46 (0,22 - 1,80) 1,55 (0,22 - 2,00) 1,82 (0,39 - 3,24) 2,28 (0,61 - 4,04) 3,38 (0,64 - 4,54) 3,96 (0,79 - 5,90)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 185 287 281 332 447 — —
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 7,5 (2,0 - 9,0) 10,8 (3,1 - 13,5) 13,5 (3,2 - 15,4) 15,5 (3,3 - 17,4)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,17 (3,23 - 5,45) 3,61 (2,97 - 5,45) 3,74 (3,33 - 5,45) 4,03 (3,16 - 5,41) 3,97 (3,07 - 5,25) 3,46 (3,06 - 5,16) 3,44 (3,14 - 4,29)
SCOP / s,h 

2) 4,5 A+ 4,2 A+ 4,4 A+ 4,7 A++ 4,5 A+ 170,0 % 171,0 %
Pdesign érték -10 °C-on kW 3,6 4,0 4,7 4,7 7,8 9,3 9,5
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,96 (0,22 - 1,55) 1,55 (0,22 - 2,19) 1,87 (0,22 - 2,40) 1,86 (0,37 - 2,85) 2,72 (0,59 - 4,40) 3,90 (0,62 - 5,04) 4,51 (0,77 - 5,55)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 1 120 1 333 1 495 1 393 2 424 — —
Beltéri egység S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Külső statikus nyomás 4) Névleges (min.-max.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0
Légszárítás mértéke l/óra 0,9 1,9 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9
Hangnyomás szint 5) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 30 / 27 / 22 34 / 30 / 25 30 / 26 / 23 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 53 / 50 / 45 57 / 53 / 48 53 / 49 / 46 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52
Méretek Ma x Szé x Mé mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730
Nettó tömeg kg 25 25 30 30 39 39 39
nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kültéri egység U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5
Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 4,20 - 4,00 - 3,85 6,90 - 6,60 - 6,35 7,25 - 6,95 - 6,65 9,00 - 8,60 - 8,25 11,10 - 10,80 - 10,30 16,50 - 15,80 - 15,10 19,60 - 18,70 - 17,90
Fűtés A 4,70 - 4,50 - 4,30 7,35 - 7,00 - 6,75 8,65 - 8,30 - 7,95 9,00 - 8,60 - 8,35 13,30 - 12,70 - 12,20 19,10 - 18,20 - 17,50 22,00 - 21,10 - 20,20

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
Méretek Ma x Szé x Mé mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Nettó tömeg kg 42 42 43 65 98 98 98

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 6) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 8) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30 30 30 30 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 15 15 15 45 45 45 45
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

PACi NX sorozatú Elite adaptív légcsatornás egység, 
inverter+ · R32

Adaptív légcsatornás PF3 egység.
2-féle telepítési lehetőség (vízszintes/függőleges). A 
magas külső statikus nyomás (150 Pa) rugalmas telepítést 
tesz lehetővé.

Műszaki szempontok

·  2-féle telepítési lehetőség (vízszintes/függőleges)
·  Maximális külső statikus nyomás: 150 Pa
·  Választható levegő belépési pont (hátsó / alsó belépés)
·  Továbbfejlesztett leeresztő tálca, mely vízszintes és függőleges 
telepítéshez egyaránt alkalmas

·  A leeresztő szivattyú a csomag tartalma.
·  nanoe™ X (Mark 2 generátor = másodpercenként 9,6 milliárd 
hidroxilgyök) az alapcsomag részeként nagy légcsatorna-
hosszúsághoz*

·  A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen elvégezhető a 
rendszerbeállítás Bluetooth® kapcsolaton keresztül.

*  A Panasonic belső felmérése szerint a nanoe™ X légtisztító teljesítménye 10 m hosszú légcsatorna esetén is 
érzékelhető.

Leeresztő tálca 
továbbfejlesztett kialakítással

A leeresztő tálca vízszintes és 
függőleges telepítésnél is 
megegyezik.
Nincs szükség az egység 
módosítására.

2-féle telepítési lehetőség (vízszintes/
függőleges)

A függőleges telepítési lehetőség újdonság.
A 150 Pa külső statikus nyomás elegendő 
ahhoz, hogy a készüléket a helyiségektől távol 
szereljék fel.

Közös 
leeresztő 
tálca

Függőleges

Vízszintes

A nanoe™ X az alapcsomag része.

R32
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Háromfázisú
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-71PFH3Z8 KIT-100PFH3Z8 KIT-125PFH3Z8 KIT-140PFH3Z8
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 6,8 (2,2 - 7,8) 9,5 (3,1 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,6) 13,4 (3,3 - 15,3)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,74 (5,64 - 2,41) 4,17 (5,08 - 2,82) 3,58 (5,00 - 3,00) 3,38 (4,18 - 2,59)
SEER / s,c 

2) 7,0 A++ 7,3 A++ 281,0 % 275,2 %
Pdesign kW 6,8 9,5 12,1 13,4
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 1,82 (0,39 - 3,24) 2,28 (0,61 - 4,04) 3,38 (0,64 - 4,54) 3,96 (0,79 - 5,90)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 338 451 — —
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 7,5 (2,0 - 9,0) 10,8 (3,1 - 13,5) 13,5 (3,2 - 15,4) 15,5 (3,3 - 17,4)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,03 (5,41 - 3,16) 3,97 (5,25 - 3,07) 3,46 (5,16 - 3,06) 3,44 (4,29 - 3,14)
SCOP / s,h 

2) 4,7 A++ 4,5 A+ 170,0 % 171,0 %
Pdesign érték -10 °C-on kW 4,7 7,8 9,3 9,5
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 1,86 (0,37 - 2,85) 2,72 (0,59 - 4,40) 3,9 (0,62 - 5,04) 4,51 (0,77 - 5,55)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 1 394 2 424 — —
Beltéri egység S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Külső statikus nyomás 4) Névleges (min.-max.) Pa 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0
Légszárítás mértéke l/óra 2,7 3,2 4,1 4,9
Hangnyomás szint 5) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52
Méretek Ma x Szé x Mé mm 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730
Nettó tömeg kg 30 39 39 39
nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kültéri egység U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Áramellátás V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Áramerősség
Hűtés A 3,00 - 2,90 - 2,80 3,80 - 3,60 - 3,50 5,60 - 5,30 - 5,15 6,60 - 6,30 - 6,05
Fűtés A 3,05 - 2,95 - 2,85 4,50 - 4,30 - 4,15 6,45 - 6,10 - 5,90 7,55 - 7,15 - 6,90

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Nettó tömeg kg 65 98 98 98

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 8) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45 45 45 45
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 10) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az EN 14825 
alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) A külső statikus nyomás gyári beállítása közepes. 5) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak 
megfelelően történt. 6) A tokos folyadékcsövet (Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 8) A kültéri egység 
alacsonyabban / magasabban található. 9) A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-os hőmérsékleten történő működés számítógéptermekben 30 m-es vagy annál kisebb csővezeték-hosszúsággal lehetséges.  
* A 3 A-es beltéri egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek standard telepítés (vízszintes mennyezeti telepítés, hátoldali levegő bevezetés) és KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

7,1 SEER

A++

EGYENÁRAMÚ 
VENTILÁTOR

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5R32 

R22
R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA4,7 SCOP

A++

SEER és SCOP: S-6071PF3E + U-71PZH3E5 esetén. RENDKÍVÜL CSENDES: S-3650PF3E + U-36PZH3E5 esetén. INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infravörös távvezérlő és vevőegység

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

Kiegészítők

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékelő

CZ-56DAF2 S-3650PF3E elosztó kamra kivezetett levegőhöz

CZ-90DAF2 S-6071PF3E elosztó kamra kivezetett levegőhöz

CZ-160DAF2 S-1014PF3E elosztó kamra kivezetett levegőhöz

22 dB(A)

CZ-RTC5B

Választható vezérlő.
Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Választható 
Econavi 
érzékelő.
CZ-CENSC1

KERESKEDELMIR32
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Egyfázisú
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-36PF3Z5 KIT-50PF3Z5 KIT-60PF3Z5 KIT-71PF3Z5 KIT-100PF3Z5 KIT-125PF3Z5 KIT-140PF3Z5
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,4 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,3) 5,7 (2,0 - 6,3) 6,8 (2,6 - 7,7) 9,5 (3,0 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,5) 13,4 (3,3 - 15,0)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,78 (3,51 - 5,00) 2,78 (2,76 - 4,63) 3,54 (2,63 - 5,88) 3,18 (2,69 - 4,56) 3,57 (2,36 - 5,08) 3,40 (2,76 - 5,08) 3,16 (2,56 - 5,08)
SEER / s,c 

2) 6,0 A+ 6,5 A++ 6,4 A++ 6,0 A+ 6,6 A++ 257,4 % 252,2 %
Pdesign kW 3,4 5,0 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,90 (0,30 - 1,14) 1,80 (0,32 - 1,92) 1,61 (0,34 - 2,40) 2,14 (0,57 - 2,86) 2,66 (0,59 - 4,84) 3,56 (0,63 - 4,90) 4,24 (0,65 - 5,86)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 198 267 310 391 502 — —
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 3,4 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 5,9) 5,7 (1,8 - 7,0) 6,8 (2,1 - 8,1) 9,5 (3,0 - 13,5) 12,1 (3,3 - 15,0) 13,4 (3,4 - 16,0)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,15 (3,51 - 5,36) 3,62 (3,06 - 5,36) 4,04 (2,82 - 6,21) 4,00 (3,03 - 5,68) 4,09 (3,00 - 5,08) 3,56 (3,16 - 5,24) 3,76 (3,03 - 5,23)
SCOP / s,h 

2) 4,0 A+ 4,0 A+ 4,4 A+ 4,1 A+ 3,9 A 142,6 % 140,6 %
Pdesign érték -10 °C-on kW 2,4 3,8 4,4 4,7 7,8 9,3 9,5
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 0,82 (0,28 - 1,31) 1,38 (0,28 - 1,73) 1,41 (0,29 - 2,48) 1,70 (0,37 - 2,67) 2,32 (0,59 - 4,50) 3,40 (0,63 - 4,74) 3,56 (0,65 - 5,28)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 839 1 303 1 376 1 591 2 795 — —
Beltéri egység S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Külső statikus nyomás 4) Névleges (min.-max.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0
Légszárítás mértéke l/óra 0,9 1,9 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9
Hangnyomás szint 5) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 30 / 27 / 22 34 / 30 / 25 30 / 26 / 23 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 53 / 50 / 45 57 / 53 / 48 53 / 49 / 46 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52
Méretek Ma x Szé x Mé mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730
Nettó tömeg kg 25 25 30 30 39 39 39
nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kültéri egység U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Áramellátás V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Áramerősség
Hűtés A 4,15-4,00-3,85 8,35-8,00-7,65 7,45-7,15-6,85 9,95-9,50-9,10 13,30 - 12,70 - 12,20 17,20 - 16,40 - 15,80 20,50 - 19,60 - 18,8
Fűtés A 3,85-3,70-3,50 6,45-6,20-5,95 6,55-6,25-6,00 7,90-7,55-7,25 11,60 - 11,10 - 10,60 16,40 - 15,70 - 15,00 17,20 - 16,40 - 15,80

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70 73 / 73 74 / 74
Méretek Ma x Szé x Mé mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Nettó tömeg kg 32 35 42 50 83 87 87

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (Ø6,35) 1/4 (Ø6,35) 1/4 (Ø6,35) 6) 1/4 (Ø6,35) 6) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gázcső Col (mm) 1/2 (Ø12,7) 1/2 (Ø12,7) 1/2 (Ø12,7) 7) 5/8 (Ø15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 3 - 15 3 - 20 3 - 40 3 - 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 8) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 7,5 7,5 30 30 30 30 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 10 15 15 17 45 45 45
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PACi NX sorozatú, standard adaptív légcsatornás egység, 
inverter+ · R32

Adaptív légcsatornás PF3 egység.
2-féle telepítési lehetőség (vízszintes/függőleges). A magas 
külső statikus nyomás (150 Pa) rugalmas telepítést tesz 
lehetővé.

Műszaki szempontok

·  2-féle telepítési lehetőség (vízszintes/függőleges)
·  Maximális külső statikus nyomás: 150 Pa
·  Választható levegő belépési pont (hátsó / alsó belépés)
·  Továbbfejlesztett leeresztő tálca, mely vízszintes és függőleges 
telepítéshez egyaránt alkalmas

·  A leeresztő szivattyú a csomag tartalma.
·  nanoe™ X (Mark 2 generátor = másodpercenként 9,6 milliárd 
hidroxilgyök) az alapcsomag részeként nagy légcsatorna-
hosszúsághoz*

·  A CZ-RTC6BL vezetékes távvezérlővel egyszerűen elvégezhető a 
rendszerbeállítás Bluetooth® kapcsolaton keresztül.

*  A Panasonic belső felmérése szerint a nanoe™ X légtisztító teljesítménye 10 m hosszú légcsatorna esetén is 
érzékelhető.

Leeresztő tálca 
továbbfejlesztett kialakítással

A leeresztő tálca vízszintes és 
függőleges telepítésnél is 
megegyezik.
Nincs szükség az egység 
módosítására.

2-féle telepítési lehetőség (vízszintes/
függőleges)

A függőleges telepítési lehetőség újdonság.
A 150 Pa külső statikus nyomás elegendő 
ahhoz, hogy a készüléket a helyiségektől távol 
szereljék fel.

Közös 
leeresztő 
tálca

Függőleges

Vízszintes

A nanoe™ X az alapcsomag része.
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Háromfázisú
10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Szett KIT-100PF3Z8 KIT-125PF3Z8 KIT-140PF3Z8
Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 9,5 (3,0 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,5) 13,4 (3,3 - 15,0)
EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,57 (2,36 - 5,08) 3,40 (2,76 - 5,08) 3,16 (2,56 - 5,08)
SEER / s,c 

2) 6,5 A++ 256,2 % 251,4 %
Pdesign kW 9,5 12,1 13,4
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,66 (0,59 - 4,84) 3,56 (0,63 - 4,90) 4,24 (0,65 - 5,86)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 508 — —
Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 9,5 (3,0 - 13,5) 12,1 (3,3 - 15,0) 13,4 (3,4 - 16,0)
COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 4,09 (3,00 - 5,08) 3,56 (3,16 - 5,24) 3,76 (3,03 - 5,23)
SCOP / s,h 

2) 3,9 A 142,6 % 140,6 %
Pdesign érték -10 °C-on kW 7,8 9,3 9,5
Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 2,32 (0,59 - 4,50) 3,40 (0,63 - 4,74) 3,56 (0,65 - 5,28)
Éves energiafogyasztás 3) kWh/év 2 795 — —
Beltéri egység S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Külső statikus nyomás 4) Névleges (min.-max.) Pa 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)
Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0
Légszárítás mértéke l/óra 3,2 4,1 4,9
Hangnyomás szint 5) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29
Hangteljesítmény szint Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52
Méretek Ma x Szé x Mé mm 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730
Nettó tömeg kg 39 39 39
nanoe X generátor Mark 2 Mark 2 Mark 2
Kültéri egység U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Áramellátás V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Áramerősség
Hűtés A 4,45 - 4,20 - 4,05 5,75 - 5,45 - 5,25 6,85 - 6,50 - 6,30
Fűtés A 3,85 - 3,70 - 3,55 5,50 - 5,20 - 5,05 5,75 - 5,45 - 5,25

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0
Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74
Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Nettó tömeg kg 83 87 87

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 8) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45 45 45
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Fűtés min.–max. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az EN 14825 
alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) A külső statikus nyomás gyári beállítása közepes. 5) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak 
megfelelően történt. 6) A tokos folyadékcsövet (Ø6,35-Ø9,52) a beltéri egység folyadékcső felőli oldalára kell bekötni. 7) A tokos gázcsövet (Ø12,70-Ø15,88) a beltéri egység gázcső felőli oldalára kell bekötni. 8) A kültéri egység 
alacsonyabban / magasabban található. * A 3 A-es beltéri egységhez ajánlott biztosíték. ** A fenti értékek standard telepítés (vízszintes mennyezeti telepítés, hátoldali levegő bevezetés) és KIKAPCSOLT nanoe™ X esetén érvényesek.

EGYENÁRAMÚ 
VENTILÁTOR

VÁLASZTHATÓ 
WLAN

BMS CSATLAKOZÁSI ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5R32 

R22
R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA4,4 SCOP

A+

22 dB(A)

CZ-RTC5B

Választható vezérlő.
Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Választható 
Econavi 
érzékelő.
CZ-CENSC1

6,6 SEER

A++

SEER: S-1014PF3E + U-100PZ3E5 esetén. SCOP: S-6071PF3E + U-60PZ3E5A esetén. RENDKÍVÜL CSENDES: S-3650PF3E + U-36PZ3E5 esetén. INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC6BLW CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és Bluetooth®-szal

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infravörös távvezérlő és vevőegység

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

Kiegészítők

PAW-WTRAY Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő tálca

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékelő

CZ-56DAF2 S-3650PF3E elosztó kamra kivezetett levegőhöz

CZ-90DAF2 S-6071PF3E elosztó kamra kivezetett levegőhöz

CZ-160DAF2 S-1014PF3E elosztó kamra kivezetett levegőhöz
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Kompakt és könnyű készülékházzal felszerelt beltéri egység a 
nagy hatékonyság megőrzéséhez

A hagyományos modellnél 15%-kal kisebb tömeg jelentősen 
megkönnyíti a beszerelést.

Hagyományos modell Panasonic modell

20,0 kW 100 kg 86 kg

25,0 kW 104 kg 88 kg

Panasonic Big PACi magas statikus nyomású, rejtett 
20,0-25,0 kW teljesítményű inverter+ · R32

Panasonic Big PACi: nemcsak környezetbarát, hanem 
forradalmi termék is.
Az R32 gázzal működő Big PACi teljes mértékben megújult 
beltéri egységgel mutatkozik be, mely a PACi víz hőcserélő 
révén hidronikus alkalmazási lehetőséget is kínál.

A MÉLYSÉG

230 mm-REL 
CSÖKKENT

976 mm

1205 mm 
Hagyományos 

modell

Kompakt és könnyű készülékházzal felszerelt beltéri egység

A nagy hatékonyság megőrzése érdekében a kompakt és 
könnyű készülékházzal felszerelt beltéri egység megosztható 
kialakítása szűk helyeken is egyszerű beszerelést tesz 
lehetővé. Az egyszerűbb szétszerelhetőség pedig megkönnyíti 
a karbantartást.

Könnyű csővezeték-fektetés a megosztható, rejtett beltéri 
egységgel

A hőcserélő és a ventilátor elemei (ventilátor + ház) a szerelés 
közben szétválaszthatóak. Az egyszerűen összeszerelhető 
rejtett beltéri egység szűk helyeken is elfér.

Magas külső statikus nyomás, maximum 200 Pa* beállítási 
lehetőséggel

A magas statikus nyomás számos különböző helyen lehetővé 
teszi a hosszú légcsatornák használatát a beszerelés során.
* S-250PE3E5B.

Vezérlés Panasonic Comfort Cloud alkalmazással

A PACi rendszerek fel vannak készítve okostelefonos 
vezérlésére a Panasonic Comfort Cloud 
alkalmazással.*
* Panasonic CZ-CAPWFC1 WIFI adapter szükséges.

1

2

3 4

Egyszerű beszerelés könnyű elemekkel

A beltéri egység egyszerűen 3 elemre osztható, melyek 
közül a legnehezebb is csak 48 kg.

Hőcserélő

Ventilátor

Ventilátorház

Az egyes elemek méretadatai (könnyített kialakítás az 
egyszerű szétszereléshez).

486 mm

558 mm

48 kg

377 mm

427 mm

27 kg

434 mm

360 mm

11 kg

Az S-200PE3E5B modell tömege.

Maximális beállítható statikus nyomás: 200 Pa*

A magas statikus nyomás számos különböző helyen lehetővé 
teszi a hosszú légcsatornák használatát a beszerelés során.

Statikus nyomás beállítása 3 lépésben.
Választható statikus nyomás (200 Pa / 130 Pa / 75 Pa) a 
kiemelkedő telepítési rugalmasság érdekében.
* S-250PE3E5B esetén.

75 Pa
Gyári beállí-

tás
130 Pa*200 Pa*
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Háromfázisú

20,0 kW 25,0 kW

Szett KIT-200PE3ZH8 KIT-250PE3ZH8

Távvezérlő CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 19,5 (5,7 - 21,0) 23,2 (6,1 - 27,0)

EER 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,22 (3,09 - 4,52) 3,11 (2,93 - 4,59)

SEER / s,c 
2) 207,0 % 190,6 %

Pdesign kW 19,5 23,2

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 6,06 (1,26 - 6,80) 7,46 (1,33 - 9,20)

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 22,4 (5,0 - 25,0) 28,0 (5,5 - 29,0)

COP 1) Névleges (min.-max.) W/W 3,61 (3,16 - 4,76) 3,41 (3,05 - 5,00)

SCOP / s,h 
2) 141,3 % 142,7 %

Pdesign érték -10 °C-on kW 17,0 20,0

Felvett teljesítmény Névleges (min.-max.) kW 6,21 (1,05 - 7,90) 8,21 (1,10 - 9,50)

Beltéri egység S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Áramellátás V / fázis / Hz 220 - 230 - 240 / 1 / 50 220 - 230 - 240 / 1 / 50

Külső statikus nyomás a szállítás időpontjában (állítható) Pa 75 3) - 120 - 180 75 3) - 130 - 200

Légszállítás Magas / Közepes / Alacsony m³/perc 72 / 63 / 53 84 / 72 / 59

Hangnyomás szint 4) Magas / Közepes / Alacsony dB(A) 46 / 44 / 41 47 / 45 / 42

Méretek Ma x Szé x Mé mm 486 x 1 456 x 916 486 x 1 456 x 916

Nettó tömeg kg 86 88

Kültéri egység U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Áramellátás V / fázis / Hz 380 - 400 - 415 / 3 / 50 380 - 400 - 415 / 3 / 50

Ajánlott biztosíték A 30 30

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 164 / 164 160 / 160

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 59 / 61 59 / 63

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 77 / 79 78 / 82

Méretek 5) Ma x Szé x Mé mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Nettó tömeg kg 117 128

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Gázcső Col (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 90 5 ~ 60

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) m 30 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 60 80

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) A 12 kW alatti modelleknél a SEER és SCOP számítása az EU/626/2011 értékei alapján történt. A 12 kW feletti modelleknél a s,c / s,h értékek számítása az 
EN 14825 alapján történt. 3) Gyári beállítás. 4) Az egységek hangnyomásszintjét az egység alatt 1,5 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 5) Adjon hozzá 
100 mm-t a beltéri egységnél és 70 mm-t a kültéri egységnél a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve. * A szűrő nem tartozék.

BMS CSATLAKOZÁSI

R22
R410A R32

R22 / R410A 
FELÚJÍTÁSA

ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5VÁLASZTHATÓ 

WLANBLUEFIN NAGY VENTILÁTOR
NAGY HATÉKONYSÁGÚ

KOMPRESSZOR

INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.

R32 

Kiegészítők

CZ-RTC6 CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli működés nem lehetséges)

CZ-RTC6BL CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal.

CZ-RTC5B Vezetékes távvezérlő Econavi funkcióval és datanavi funkcióval

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infravörös távvezérlő és vevőegység

Kiegészítők

CZ-CAPWFC1 Kereskedelmi WIFI adapter

PAW-PACR3 Interfészek 3 egység tartalék és alternatív működéséhez

PAW-GRDBSE20 Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére

PAW-GRDSTD40 Kültéri állvány (400 x 900 x 400 mm)

CZ-CENSC1 Econavi energiatakarékos érzékelő

CZ-RTC5B

Választható vezérlő.
Infravörös távvezérlő.
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Választható vezérlő.
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL

Választható 
Econavi 
érzékelő.
CZ-CENSC1
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Kereskedelmi kettős, hármas és dupla kettős 
rendszerek · R32
Ezzel a rendszerrel egy kültéri egység teljesítménye egyidejűleg akár 4 beltéri egység között is 
szétosztható, így jobb eloszlás érhető el a területen belül. A rendszer így különösen alkalmas 
közösségi területek kiszolgálására. Alacsonyabb zajszint és egyenletes hőmérséklet érhető el 
az egész helyiségben. Ugyanolyan típusú (fali, kazettás, rejtett és mennyezeti) beltéri egységek 
széles választéka kapcsolható össze többféle kombinációban.

PACi NX Elite 7,1 és 14,0 kW között

Akár 4 beltéri egység is csatlakoztatható ugyanazon kültéri egységhez. A Panasonic Elite 7,1, 10,0, 12,0 és 14,0 kW-os 
egységekből kettős, hármas és dupla kettős rendszerek állíthatók össze. A beltéri egységek a táblázat szerint állíthatók 
össze. Az egységek minden esetben egyszerre működnek. Az összes beltéri egység azonos beállításokkal üzemel.

PACi NX Standard, 10,0 és 14,0 kW között

Akár 2 beltéri egység is csatlakoztatható ugyanazon kültéri egységhez. A Panasonic Standard egységekből egyszeres 
és kettős rendszerek állíthatók össze. A beltéri egységek az alábbi táblázat szerint állíthatók össze. Az egységek 
minden esetben egyszerre működnek. Az összes beltéri egység azonos beállításokkal üzemel.

Big PACi Elite 20,0 és 25,0 kW között

Akár 4 beltéri egység is csatlakoztatható ugyanazon kültéri egységhez. A Panasonic PACi 20,0 és 25,0 kW-os egységekből 
kettős, hármas és dupla kettős rendszerek állíthatók össze. A beltéri egységek a táblázat szerint állíthatók össze. Az 
egységek minden esetben egyszerre működnek. Az összes beltéri egység azonos beállításokkal üzemel.

1

2

3
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PACi NX Elite 7,1 és 14,0 kW közötti szimultán működésű rendszerek kombinációi · R32

Kültéri egység

Teljesítmény Beltéri egység 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

3,6 kW

S-36PY3E 
S-3650PF3E 
S-3650PK3E 
S-3650PT3E 
S-3650PU3E

Kettős 
U-71

3,6 3,6

Hármas 

3,6 3,63,6

U-100

Dupla kettős 

3,6 3,63,6 3,6

U-125

4,5 kW

S-3650PF3E 
S-3650PK3E 
S-3650PT3E 
S-3650PU3E Hármas 

4,5 4,54,5

U-125

5,0 kW

S-50PY3E 
S-3650PF3E 
S-3650PK3E 
S-3650PT3E 
S-3650PU3E

Kettős 
U-100

5,0 5,0

Hármas 

5,0 5,05,0

U-140

6,0 kW

S-60PY3E 
S-6071PF3E 
S-6010PK3E 
S-6071PT3E 
S-6071PU3E

Kettős 
U-125

6,0 6,0

7,1 kW

S-6071PF3E 
S-6010PK3E 
S-6071PT3E 
S-6071PU3E Kettős 

U-140

7,1 7,1

PACi NX Standard 10,0 és 14,0 kW közötti szimultán működésű rendszerek kombinációi · R32

Kültéri egység

Teljesítmény Beltéri egység 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

5,0 kW

S-50PY3E 
S-3650PF3E 
S-3650PK3E 
S-3650PT3E 
S-3650PU3E

Kettős 
U-100

5,0 5,0

6,0 kW

S-60PY3E 
S-6071PF3E 
S-6010PK3E 
S-6071PT3E 
S-6071PU3E

Kettős 
U-125

6,0 6,0

7,1 kW

S-6071PF3E 
S-6010PK3E 
S-6071PT3E 
S-6071PU3E Kettős 

U-140

7,1 7,1

Big PACi Elite 20,0 és 25,0 kW közötti szimultán működésű rendszerek kombinációi · R32

Kültéri egység

Teljesítmény Beltéri egység 20,0 kW 25,0 kW

5,0 kW

S-50PY3E 
S-3650PF3E 
S-3650PK3E 
S-3650PT3E 
S-3650PU3E

Dupla kettős 

5,0 5,05,0 5,0

U-200

6,0 kW

S-60PY3E 
S-6071PF3E 
S-6010PK3E 
S-6071PT3E 
S-6071PU3E

Dupla kettős

6,0 6,06,0 6,0

U-250

7,1 kW

S-6071PF3E 
S-6010PK3E 
S-6071PT3E 
S-6071PU3E Hármas 

7,1 7,17,1

U-200

10,0 kW

S-1014PF3E 
S-6010PK3E 
S-1014PT3E 
S-1014PU3E Kettős 

U-200

10,0 10,0

12,5 kW
S-1014PF3E 
S-1014PT3E 
S-1014PU3E Kettős 

U-250

12,5 12,5

KERESKEDELMIR32
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PACi NX Standard kültéri egységek · R32 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Egyfázisú kültéri egység U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5

Háromfázisú kültéri egység U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

Áramellátás
Egyfázisú V 220-230-240 220-230-240 220-230-240

Háromfázisú V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Csatlakozás (beltéri/kültéri egység) mm² 2x1,5 vagy 2,5 2x1,5 vagy 2,5 2x1,5 vagy 2,5

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettó tömeg kg 83 87 87

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Csővezetékhossz tartomány Min. ~ max. m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) 1) Max. m 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45 45 45

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 2,4 / 1,62 2,8 / 1,89 2,8 / 1,89

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Fűtés min.–max. °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

1) A kültéri egység alacsonyabban / magasabban található.

Kereskedelmi kettős, hármas és 
dupla kettős rendszerek · R32

PACi Elite kültéri egységek · R32 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

Egyfázisú kültéri egység U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5 — —

Háromfázisú kültéri egység U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Hűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0) 20,0 (5,7 - 22,4) 25,0 (6,1 - 28,0)

Fűtőteljesítmény Névleges (min.-max.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0) 22,4 (5,0 - 25,0) 28,0 (5,5 - 31,5)

Áramellátás
Egyfázisú V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 — —

Háromfázisú V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Csatlakozás (beltéri/kültéri egység) mm² 2x1,5 vagy 2,5 2x1,5 vagy 2,5 2x1,5 vagy 2,5 2x1,5 vagy 2,5 — —

Légszállítás Hűtés / Fűtés m³/perc 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0 164 / 164 160 / 160

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54 59 / 61 59 / 63

Hangteljesítmény szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71 77 / 79 78 / 82

Méretek Ma x Szé x Mé mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Nettó tömeg kg 65 98 98 98 117 128

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Gázcső Col (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1 (25,40) 1 (25,40)

Csővezetékhossz tartomány Min. ~ max. m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 80 5 ~ 60

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) Max. m 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1) 30 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30 30 30 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 45 45 45 45 60 80

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg / T 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ 48 -20 ~ +48 2) -20 ~ +48 2) -20 ~ +48 2) -15 ~ +46 -15 ~ +46

Fűtés min.–max. °C -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) A kültéri egység alacsonyabban / magasabban található. 2) A 100...140PZH3E5(8) modellek esetén a legalacsonyabb -20 °C-os hőmérsékleten történő működés számítógéptermekben 30 m-es vagy annál 
kisebb csővezeték-hosszúsággal lehetséges.

R32
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Fali típus Beltéri egység Hűtőteljesítmény Fűtőteljesítmény Méretek Hangnyomás szint Légszállítás

Ma x Szé x Mé Magas / Közepes / Alacsony Magas / Közepes / Alacsony

kW kW mm dB(A) m³/perc

3,6 / 4,5 / 5,0 kW S-3650PK3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 302 x 1 120 x 236 35 / 31 / 27 1) 13,0 / 11,0 / 9,0 1)

6,0 / 7,1 kW S-6010PK3E 6,1 - 10,0 7,0 - 8,0 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 1) 20,0 / 17,5 / 14,5 1)

INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.
VÁLASZTHATÓ 

WLAN
BMS CSATLAKOZÁSI

4 utas 90x90-es 
kazettás

Beltéri egység 
(CZ-KPU3W / 
CZ-KPU3AW 

előlapok)

Hűtőteljesítmény Fűtőteljesítmény Beltéri egység 
méretei

Előlap méretei Hangnyomás szint Légszállítás

Ma x Szé x Mé Ma x Szé x Mé Magas / Közepes / Alacsony Magas / Közepes / Alacsony

kW kW mm mm dB(A) m³/perc

3,6 / 4,5 / 5,0 kW S-3650PU3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 30 / 28 / 27 1) 14,5 / 13,0 / 11,5 1)

6,0 / 7,1 kW S-6071PU3E 6,0 - 7,1 7,0 - 8,0 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 36 / 31 / 28 1) 21,0 / 16,0 / 13,0 1)

10,0 / 12,5 / 14,0 kW S-1014PU3E 10,0 - 14,0 11,2 - 16,0 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 45 / 38 / 32 1) 36,0 / 26,0 / 18,0 1)

INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.
VÁLASZTHATÓ 

WLAN
BMS CSATLAKOZÁSI

Mennyezeti Beltéri egység Hűtőteljesítmény Fűtőteljesítmény Méretek Hangnyomás szint Légszállítás

Ma x Szé x Mé Magas / Közepes / Alacsony Magas / Közepes / Alacsony

kW kW mm dB(A) m³/perc

3,6 / 4,5 / 5,0 kW S-3650PT3E 3,5 - 5,0 4,0 - 5,6 235 x 960 x 690 36 / 32 / 28 1) 14,0 / 12,0 / 10,5 1)

6,0 / 7,1 kW S-6071PT3E 6,0 - 6,8 7,0 - 8,0 235 x 1 275 x 690 38 / 34 / 29 1) 20,0 / 17,0 / 14,5 1)

10,0 / 12,5 / 14,0 kW S-1014PT3E 9,5 - 13,4 11,2 - 16,0 235 x 1 590 x 690 42 / 37 / 34 1) 30,0 / 25,0 / 23,0 1)

INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.
VÁLASZTHATÓ 

WLAN
BMS CSATLAKOZÁSI

Adaptív légcsatornás 
egység

Beltéri egység Hűtőteljesítmény Fűtőteljesítmény Méretek Külső statikus nyomás Hangnyomás szint Légszállítás

Ma x Szé x Mé Névleges (min.-max.) Magas / Közepes / Alacsony Magas / Közepes / Alacsony

kW kW mm Pa dB(A) m³/perc

3,6 / 4,5 / 5,0 kW S-3650PF3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 250 x 800 x 730 30 (10 - 150) 30 / 27 / 22 1) 14,0 / 13,0 / 10,0 1)

6,0 / 7,1 kW S-6071PF3E 5,7 - 6,8 7,0 - 7,5 250 x 1 000 x 730 30 (10 - 150) 30 / 26 / 23 1) 21,0 / 19,0 / 15,0 1)

10,0 / 12,5 / 14,0 kW S-1014PF3E 9,5 - 13,4 10,8 - 13,5 250 x 1 400 x 730 30 (10 - 150) 33 / 29 / 25 1) 32,0 / 26,0 / 21,0 1)

1) 36/60/10 típusú beltéri egységek értéke.

INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.
VÁLASZTHATÓ 

WLAN
BMS CSATLAKOZÁSI

INTERNETES VEZÉRLÉS: Választható.
VÁLASZTHATÓ 

WLAN
BMS CSATLAKOZÁSI

4 utas 60x60-as 
kazettás modell

Beltéri egység 
(CZ-KPY4 előlap)

Hűtőteljesítmény Fűtőteljesítmény Beltéri egység 
méretei

Előlap méretei Hangnyomás szint Légszállítás

Ma x Szé x Mé Ma x Szé x Mé Magas / Közepes / Alacsony Magas / Közepes / Alacsony

kW kW mm mm dB(A) m³/perc

3,6 kW S-36PY3E 3,60 3,60 243 x 575 x 575 30 x 625 x 625 34 / 30 / 25 9,5 / 7,0 / 6,0

5,0 kW S-50PY3E 5,00 5,00 243 x 575 x 575 30 x 625 x 625 39 / 34 / 27 12,0 / 9,5 / 6,5

6,0 kW S-60PY3E 6,00 6,00 243 x 575 x 575 30 x 625 x 625 43 / 37 / 31 14,0 / 10,5 / 8,0

Kompatibilis beltéri egységek Free Multi kombinációkhoz

Választható vezérlő. 
CONEX vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Választható 
vezérlő. Vezetékes 
távvezérlő.
CZ-RTC5B

Választható 
Econavi 
érzékelő.
CZ-CENSC1

KERESKEDELMIR32
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Kiegészítők

PAW-VP-RTC5B-PAC Tartályvezérlő PACi rendszerhez 

ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5HASZNÁLATI

MELEG VÍZ

A+

HASZNÁLATI
MELEG VÍZ

MAGAS 

65°C

PRO-HT HMV tartály

Magas hőmérsékletű meleg víz hatékony előállítása 
rásegítő nélkül.
A Panasonic kereskedelmi PRO-HT tartály megoldások a 
csúcsminőségű lakóépületektől az edzőtermeken át a 
hotelekig számos különböző projekt igényeihez 
adaptálhatók.

Műszaki szempontok

· Vízmennyiség: 750 l és 1000 l
·  Melegvíz-készítés maximális hőmérséklete: 65 °C, rásegítők 
nélkül

· Fűtőspirál: 52 m (750 l) és 63 m (1000 l)
· Tartály anyaga: 3 mm
· ABS külső köpeny

TARTÁLY

PRO-HT tartály PAW-VP750LDHW-1 PAW-VP1000LDHW-1

Használati melegvíz-készítés COP értéke (levegő: +7 °C, víz: 10–55 °C), EN 16147 1) 4,10 3,86

Használati melegvíz-készítés COP értéke (levegő: +15 °C, víz: 10–55 °C), EN 16147 2) 4,79 4,79

Energiahatékonysági osztály (A+ és F között) 3) A+ A+

Térfogat (nettó) l 726 933

Szabványos vízellátási ciklus 2XL 2XL

Készenléti hőveszteség az EN16147 szerint. W/h 77 80

Maximális vízhőmérséklet
Hőszivattyú °C 65 65

Elektromos fűtőbetét °C 85 85

Méretek M x Ø mm 1 855 x 990 2 210 x 990

Nettó tömeg / vízzel kg 179 / 905 191 / 1 124

316L rozsdamentes acél tartály Igen Igen

Hálózati vízcsatlakozás RP 1¼ RP 1¼

Szigetelés átlagos vastagsága mm 100 100

Elektromos fűtőbetétek száma x teljesítménye W 1 x 6 000 1 x 6 000

Elektromos védelem A 16 16

Nedvesség elleni védelem (PAW-VP-RTC5B-PAC) IP24 IP24

Hőcserélő csatlakozása
Bemenet Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Kimenet Col (mm) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)

Kültéri egység U-250PE2E8A U-250PE2E8A

Névleges elektromos teljesítmény - a névleges fűtőteljesítményhez kapcsolódóan W 6 670 6 670

Energiafogyasztás a kiválasztott ciklusban (levegő: +7 °C, víz: 10–55 °C) kWh 6,00 6,36

Energiafogyasztás a kiválasztott ciklusban (levegő: +15 °C, víz: 10–55 °C) kWh 5,12 5,12

Áramellátás

Feszültség V 400 400

Fázis Háromfázisú Háromfázisú

Frekvencia Hz 50 50

Maximális áramfogyasztás
Fűtőbetét nélkül W 12 900 12 900

Fűtőbetéttel W 18 900 18 900

Méretek Ma x Szé x Mé mm 1 642 x 1095 x 529 1 642 x 1095 x 529

Nettó tömeg kg 138 138

Hangnyomás szint a kültéri egységtől 1 m-re dB(A) 57 57

Hűtőközeg (R410A) / CO
2 egyenérték kg / T 6,4 / 13,363 6,4 / 13,363

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Gázcső Col (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Csővezetékhossz-tartomány 4) m 30 30

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) m
30 (kültéri egység felül)  
30 (kültéri egység alul)

30 (kültéri egység felül)  
30 (kültéri egység alul)

A névleges teljesítményhez tartozó vezetékhossz m 7,5 7,5

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m > 7,5 > 7,5

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m Nézze meg a használati útmutatót. Nézze meg a használati útmutatót.

Üzemi tartomány - külső környezet Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Használati meleg víz felmelegítése 55 °C-ra 7 °C-os belépő levegőhőmérséklet, 89%-os páratartalom és 10 °C-os belépő vízhőmérséklet mellett. Az EN16147 szerint. 2) Használati meleg víz felmelegítése 55 °C-ra 15 °C-os belépő 
levegőhőmérséklet, 74%-os páratartalom és 10 °C-os belépő vízhőmérséklet mellett. Az EN16147 szerint. 3) A+ és F közötti besorolás (A BIZOTTSÁG 812/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE szerint). 4) A beltéri és 
kültéri egység közötti csővezetékhossz-tartomány, de nem tartalmazza a tekercshez szükséges további hosszúságot.

Ez a termék teljesíti a 2015/1787/EU által módosított 98/83/EK európai vízminőségi irányelvet. A termék élettartama nem garantált abban az esetben, ha talajvizet, így forrásvizet vagy kútvizet, sót vagy egyéb szennyeződést 
tartalmazó csapvizet használnak, illetve a terméket savas vízminőségű területen üzemeltetik. Ezekben az esetekben a karbantartási és garanciális költségeket a vevőnek kell állnia.

* Nyomás alatt történő csatlakoztatás esetén biztonsági szelep kötelező.
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A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Kiegészítők

PAW-VP-RTC5B-PAC Tartályvezérlő PACi rendszerhez 

PAW-IU29/39 Kiegészítő fűtőbetét

ErP 35°C

A+++

R32 ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5

45°C-os

PRO-HT tartályfűtés és hűtés

Magas hőmérsékletű meleg víz hatékony előállítása 
rásegítő nélkül.
A Panasonic kereskedelmi PRO-HT tartály megoldások 
PACi-val kombinálva a csúcsminőségű lakóépületektől a 
kisebb irodákig számos különböző projekt igényeihez 
adaptálhatók.

Műszaki szempontok

·  Vízmennyiség: 380 l
·  Melegvíz-készítés maximális hőmérséklete: 45 °C
·  Rozsdamentes acélból készült tartály és hőcserélő
·  Fűtőspirál: 52 m, 316L
·  Savmaratott belső és külső felület
·  Szigetelőhab: 70 mm
·  Tartály anyaga: 2 mm, 316L
·  ABS külső köpeny

TARTÁLY

PRO-HT tartály PAW-VP380L

Hűtőteljesítmény 35 °C-on, 7 °C-os kilépő vízhőmérséklettel kW 12,8

Fűtőteljesítmény kW 25

Fűtőteljesítmény +7 °C-on, 45 °C-os fűtővíz-hőmérséklet esetén kW 23

COP +7 °C-on, 45 °C-os fűtővíz-hőmérséklet esetén W/W 3,26

Fűtés energiahatékonysági osztálya 35 °C-on (A+++ és D közötti besorolás) A+++

s,h (LOT1) 1) % 193

Méretek M x Ø mm 1 820 x 690

Térfogat (nettó) l 380

Szállítási tömeg kg 99

Hálózati vízcsatlakozás RP 1¼

Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) m³/h 3,9

Kilépő víz
Hűtés min.–max. °C 5 ~ 15

Fűtés min.–max. °C 25 ~ 50

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/2 (12,70)

Gázcső Col (mm) 3/4 (19,05)

Kültéri egység U-200PZH2E8

Méretek Ma x Szé x Mé mm 1 500 x 980 x 370

Nettó tömeg kg 117

Hangnyomás szint a kültéri egységtől 1 m-re dB(A) 57

Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg 4,20 / 3510

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52)

Gázcső Col (mm) 1 (25,40) + adapter

Csővezetékhossz-tartomány 2) m 30

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) m 30 (kültéri egység felül) 30 (kültéri egység alul)

A névleges teljesítményhez tartozó vezetékhossz m 7,5

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m > 7,5

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m Nézze meg a használati útmutatót.

Üzemi tartomány - külső környezet
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +46

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24

1) Szezonális helyiséghűtési / fűtési hatásfok a BIZOTTSÁG (EU) 811/2013 RENDELETE alapján. 2) A beltéri és kültéri egység közötti csővezetékhossz-tartomány, de nem tartalmazza a tekercshez szükséges további hosszúságot.

Ez a termék teljesíti a 2015/1787/EU által módosított 98/83/EK európai vízminőségi irányelvet. A termék élettartama nem garantált abban az esetben, ha talajvizet, így forrásvizet vagy kútvizet, sót vagy egyéb szennyeződést tartalmazó 
csapvizet használnak, illetve a terméket savas vízminőségű területen üzemeltetik. Ezekben az esetekben a karbantartási és garanciális költségeket a vevőnek kell állnia.

Teljesítményszámítás az Eurovent szabvány alapján. A hangnyomás mérésére a kültéri egységtől 1 m-re, 1,5 m-es magasságban került sor.

* Áramláskapcsoló és vízszűrő nincs felszerelve.

KERESKEDELMIR32
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PACi víz hőcserélővel
A Panasonic bemutatja kiemelkedően hatékony víz hőcserélőjét PACi 
sorozatú modellekhez. 
Ez a forradalmian új termék a hidronikus alkalmazás révén további 
lehetőségekkel bővíti a PACi megoldások kínálatát.

KILÉPŐ 
VÍZHŐMÉRSÉKLET

Hűtés: 5 ~ 15 °C
Fűtés: 30 ~ 55 °C

Költségtakarékos megoldás

·  A+++ energiahatékonysági osztály (A+++ és D közötti 
besorolás)

·  Költséghatékony víz projektek a PACi-val elérhető 
alacsonyabb költségnek köszönhetően (a VRF-fel 
összehasonlítva)

Helytakarékosság és rugalmas elhelyezés

·  2-féle telepítési lehetőség (fali/álló)
·  Kompakt, könnyű egység: mindössze 27 kg

Egyszerű beszerelés, karbantartás

·  Gyors szerelési folyamat
·  Az áramláskapcsoló az alapcsomag része
·  Közvetlenül hozzáférhető elektromos doboz

1

2

3

Helytakarékosság és rugalmas 
elhelyezés

Kompakt és könnyű egység.
·  Mindössze 205 mm-es mélységének 
köszönhetően szűk helyre is befér

·  Könnyű kialakításának köszönhetően 
(csak 27 kg) egyszerűen beigazítható 
és elhelyezhető

·  A teljes hűtőközeg-csővezeték 
maximális hosszúsága: 90 m*

* 90 m PAW-200W5APAC esetén.

2-féle telepítési lehetőség.
·  Fali és álló beszerelési lehetőséggel. A fali felszereléssel helyet 
takaríthat meg

·  Könnyű és kompakt kialakításának köszönhetően gyors 
felszerelés 
Rögzítőfuratok elkészítése > 2 csavar rögzítése > Az egység 
felakasztása > Kész

550 m
m

455 mm

205 mm

Fali típus. Álló típus.

Rendszerpélda.

* Puffertartály minimális térfogata: 10 l/kW. ** Az ábra csak szemléltető célt szolgál.

R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 
NEW REFRIGERANT GAS

Víz hőcserélő 
egyszerű és 

felhasználóbarát 
vezérlővel

Puffertartály*

Hűtőközeg-
vezeték Padlófűtés

Fan-coil

Vízcső Külső szivattyú

Kültéri egység

R32

120

ÁLTALÁNOS TARTALOMJEGYZÉK



A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: száraz hőmérséklet; WB: nedves hőmérséklet)
A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiacímkézési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

PAW-200W5APAC-1 PAW-250W5APAC-1

Hűtőteljesítmény 1) kW 20,00 25,00

EER 1) W/W 3,03 2,89

Fűtőteljesítmény 2) kW 23,00 28,00

COP 2) W/W 2,98 2,95

s,h (LOT1) 3) % 178 178

Energiahatékonysági osztály (A+++ és D közötti besorolással) 4) A+++ A+++

Méretek Ma x Szé x Mé mm 550 x 455 x 205 550 x 455 x 205

Nettó tömeg kg 27 27

Vízvezeték-csatlakozás Col 1 ¼-es külső menetes 1 ¼-es külső menetes

Hűtővíz térfogatárama (∆T=5 K. 35 °C) m³/h 3,45 4,30

Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) m³/h 4,15 4,85

Áramláskapcsoló Tartozék Tartozék

Vízszűrő Tartozék Tartozék

Kültéri egység U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Hangnyomás szint Hűtés / Fűtés (Magas) dB(A) 59 / 61 59 / 63

Méretek Ma x Szé x Mé mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Nettó tömeg kg 117 128

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Gázcső Col (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Csővezetékhossz tartomány m 5 ~ 90 5 ~ 60

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) m 30 30

Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén m 30 30

A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 60 80

Kilépő vízhőmérséklet tartománya
Hűtés min.–max. °C +5 ~ +15 +5 ~ +15

Fűtés min.–max. °C +30 ~ +55 +30 ~ +55

Üzemi tartomány
Hűtés min.–max. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Fűtés min.–max. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Az adatok 7 °C-os kilépő hűtött vízhőmérsékletre és 35 °C-os környezeti levegőhőmérsékletre vonatkoznak, az EN14511 szabvány szerint. 2) Az adatok 45 °C-os kilépő hűtött vízhőmérsékletre és 7 °C-os 
környezeti levegőhőmérsékletre vonatkoznak, az EN14511 szabvány szerint. 3) Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozó 813/2013 sz. KÖZÖSSÉGI (EU) RENDELET szerint. 4) Az alacsony 
hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozó 811/2013 sz. KÖZÖSSÉGI (EU) RENDELET szerint. A+++ és D közötti besorolás

R32 
ErP 35°C

A++

ÉV
GARANCIA A
KOMPRESSZORRA5VEZÉRLÉS

PACi víz hőcserélővel hűtött víz és meleg víz 
előállításához

Állandó 55 °C-os előremenő hőmérséklet biztosítható.

Rövid idő alatt megtérülő befektetés.
A PACi víz hőcserélő ideális a kis irodákba és üzletekbe.  
A beruházási költségek nagyon rövid idő alatt leírhatók. 
Ezzel a megoldással a befektetők és az üzemeltetők pénzt 
takaríthatnak meg.

Professzionális megoldás

A víz hőcserélő kompatibilis az R32 PACi modellel.
Sok légkondicionáló-gyártó kínál R32-es rendszereket, és 
ez a hűtőközeg egyre inkább szabványossá válik a split 
típusú légkondicionáló rendszerekben, mert az R410A-val 
összehasonlítva az R32 globális felmelegedési potenciálja 
sokkal alacsonyabb, valamint nagyobb hatékonyságot is 
biztosít.
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Légkezelő egység csatlakoztató készlet
A kültéri egységeket és a légkezelő rendszereket a légkezelő egység 
csatlakoztató készlet kapcsolja össze. Egyetlen megoldásban egyesíti a 
légkondicionálást és a friss levegővel való ellátást. 
Alkalmazási területek: Szállodák, irodák, szervertermek és minden olyan 
nagyméretű épület, ahol a levegőminőség (pl. páratartalom) folyamatos 
ellenőrzésére és a friss levegő utánpótlására van szükség.

Háromféle légkezelő egység csatlakoztató készlet: Advanced, Medium és Light

Típuskód IP 65 Igény szerinti vezérlés 
(0-10 V)*

Külső hőmérsékletváltozás 
kiegyenlítése. Hideghuzat-megelőzés

PACi

PAW-280PAH3M-1 Igen Igen Nem

PAW-280PAH2 Igen Igen Igen

PAW-280PAH2M Igen Igen Nem

PAW-280PAH2L Igen Nem Nem

* CZ-CAPBC2 interfésszel.

3,6 és 25,0 kW közötti légkezelő egység 
csatlakoztató készlet a PACi modellekhez 1)

1)  Kompatibilis az R32-es modellekkel. Speciális beállítás szükséges.

3,6 és 14,0 kW közötti légkezelő egység 
csatlakoztató készlet a PACi NX modellekhez

Beépített CONEX Bluetooth® verzió (CZ-RTC6BL).
A Bluetooth® csatlakozással egyszerű beállítás 
lehetséges.

1 2
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3,6 és 25,0 kW közötti légkezelő egység csatlakoztató készlet a PACi NX és PACi modellekhez

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

Modellek PAW- 280PAH3M-1 280PAH3M-1 280PAH3M-1 280PAH3M-1 280PAH3M-1 280PAH3M-1 280PAH3M-1 280PAH3M-1 280PAH3M-1

280PAH2/M/L 280PAH2/M/L

Hűtőteljesítmény kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,5 23,2

Fűtőteljesítmény kW 4,0 5,6 7,0 8,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Légszállítás Min. / Max. m³/h 540 / 870 630 / 990 780 / 1 320 780 / 1 320 900 / 2 160 1 140 / 2 280 1 200 / 2 400 2 160 / 4 320 2 280 / 5 040

Méretek Ma x Szé x Mé mm
500 x 400 

x 150
500 x 400 

x 150
500 x 400 

x 150
500 x 400 

x 150
500 x 400 

x 150
500 x 400 

x 150
500 x 400 

x 150
278 x 278 

x 180
278 x 278 

x 180

Nettó tömeg kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
4,25 (kis tömegű 

változat: 3,98)
4,25 (kis tömegű 

változat: 3,98)

Csővezetékhossz 
tartomány

Alaptartozék m 3 / 15 3 / 20 3 / 40 3 / 40 5 / 50 5 / 50 5 / 50 — —

Elite m 3 / 40 3 / 40 3 / 40 5 / 50 5 / 85 5 / 85 5 / 85 5 / 90 5 / 60

Szintkülönbség (beltéri/kültéri) Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Vezeték átmérő
Folyadékcső Col (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Gázcső Col (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1 (25,40) 1 (25,40)

Légkezelő egység 
csatlakoztató készlet 
bemenő hőmérséklete

Hűtés (min. – max.) °C DB 18 ~ 32 18 ~ 32 18 ~ 32 18 ~ 32 18 ~ 32 18 ~ 32 18 ~ 32 18 ~ 32 18 ~ 32

Hűtés (min. – max.)
°C (nedves 
hőmérséklet)

14 ~ 25 14 ~ 25 14 ~ 25 14 ~ 25 14 ~ 25 14 ~ 25 14 ~ 25 — —

Fűtés (min.–max.) °C 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30

Kültéri egység környezeti 
hőmérséklete (Standard)

Hűtés (min. – max.) °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Fűtés (min.–max.) °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Kültéri egység környezeti 
hőmérséklete (Elite)

Hűtés (min. – max.) °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -20 ~ +48 -20 ~ +48 -20 ~ +48 -20 ~ +48 -20 ~ +48

Fűtés (min.–max.) °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

KERESKEDELMI
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Kiegészítők és vezérlés

Leeresztő készletek

Leeresztő készlet 5,0 és 7,1 kW közötti kültéri egységekhez. Leeresztő készlet 10,0 és 25 kW közötti kültéri egységekhez.
————
CZ-50DRS1 

————
CZ-140DRS1 

Csőelágazások, fővezeték

Csőelágazás. Csőelágazás (22,4 kW - 68 kW között). Fővezeték.
————
CZ-P224BK2BM 

————
CZ-P680BK2BM 

————
CZ-P3HPC2BM 

Kültéri kiegészítők

Kültéri állvánnyal kompatibilis kondenzvíz-gyűjtő 
tálca.

Kültéri állvány.
Méret (magasság x szélesség x mélység): 
400 x 900 x 400 mm

Kültéri talp a zaj és rezgések elnyelésére.
Méret (magasság x szélesség x mélység): 
600 x 95 x 130 mm
Biztonságos üzemi terhelés: 500 kg

————
PAW-WTRAY 

————
PAW-GRDSTD40 

————
PAW-GRDBSE20 

Előlapok

Előlap 4 utas 60x60-as kazettás PY3 modellhez. Normál előlap 4 utas 90x90-es kazettás 
modellhez.

Econavi előlap 4 utas 90x90-es kazettás 
modellhez.

————
CZ-KPY4 

————
CZ-KPU3W 

————
CZ-KPU3AW 

Érzékelők

Econavi energiatakarékos érzékelő. Hőmérséklet távérzékelő.
————
CZ-CENSC1 

————
CZ-CSRC3 
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Elosztó kamrák

S-3650PF3E elosztó kamra kivezetett levegőhöz. S-1014PF3E elosztó kamra kivezetett levegőhöz S-200PE2E5 elosztó kamra kivezetett levegőhöz.
————
CZ-56DAF2 

————
CZ-160DAF2 

————
CZ-TREMIESPW705 

S-6071PF3E elosztó kamra kivezetett levegőhöz S-250PE2E5 elosztó kamra kivezetett levegőhöz.
————
CZ-90DAF2 

————
CZ-TREMIESPW706 

VRF Smart Connectivity+

Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2 távvezérlő. Panasonic Net Con, RH, PIR, R1/R2 távvezérlő. Vezeték nélküli Zigbee® Pro modul / Green Com 
kártya.

————
SER8150R0B1194 

————
SER8150R5B1194 

————
VCM8000V5094P 

Szállodai szobai bővítőmodul  
14 beltéri egységhez.

Szállodai szobai szabályozó egység 
kijelzővel 42 beltéri egységhez.

Vezeték nélküli ablak / ajtó 
érzékelő.

Vezeték nélküli fali mennyezeti 
(mozgás-)érzékelő.

————
HRCEP14R 

————
HRCPDG42R 

————
SED-WDC-G-5045 

————
SED-MTH-G-5045 

Szállodai szobai szabályozó egység 
28 beltéri egységhez.

————
HRCPBG28R 

CO2-érzékelő. Szobahőmérséklet- és páratartalom-érzékelő. Vízszivárgás-érzékelő.
————
SED-CO2-G-5045 

————
SED-TRH-G-5045 

————
SED-WLS-G-5045 
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Fedőkeret. Ezüst. Fedőkeret. Fényes áttetsző fehér. Fedőkeret. Sötétbarna fa. Fedőkeret. Szálcsiszolt acél felület.
————
FAS-00 

————
FAS-03 

————
FAS-06 

————
FAS-10 

Fedőkeret. Fehér. Fedőkeret. Világos cserfa. Fedőkeret. Sötétfekete fa.
————
FAS-01 

————
FAS-05 

————
FAS-07 

Vezérlő és érintős vezérlők szállodákba potenciálmentes érintkezőkkel

Modbus RS-485 érintős szobai szabályozó egység be- és kimenettel, fehér. Modbus RS-485 érintős szobai szabályozó egység be- és kimenettel, fekete.
————
PAW-RE2C4-MOD-WH 

————
PAW-RE2C4-MOD-BK 

Érintőkijelzős szabályozó egység 2 digitális bemenettel, fehér. Érintőkijelzős szabályozó egység 2 digitális bemenettel, fekete.
————
PAW-RE2D4-WH 

————
PAW-RE2D4-BK 

Szállodai érzékelők potenciálmentes érintkezőkhöz

Fali mozgásérzékelő, 24 V. Mennyezeti mozgásérzékelő, 24 V. 24 V-os tápegység. Ajtó vagy ablak érintkező.
————
PAW-WMS-DC 

————
PAW-CMS-DC 

————
PAW-24DC 

————
PAW-DWC 

Fali mozgásérzékelő, 240 V AC. Mennyezeti mozgásérzékelő, 240 V AC.
————
PAW-WMS-AC 

————
PAW-CMS-AC 

Központi vezérlők

Rendszervezérlő 64 beltéri egységhez heti 
időzítővel.

Központi be/kikapcsolás vezérlő akár  
16 csoporthoz, 64 beltéri egységhez.

Intelligens vezérlő (érintőképernyő/internetes 
szerver) akár 256 beltéri egység vezérlésével, 
terheléselosztási aránnyal (LDR).

————
CZ-64ESMC3 

————
CZ-ANC3 

————
CZ-256ESMC3 

Kiegészítők és vezérlés
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Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Smart Cloud. Felhőalapú internetes vezérlés. Akár 128 csoport. 128 egység vezérlése.
————
CZ-CFUSCC1 

Interfész kiegészítők

Modbus RTU és TCP interfész 16 beltéri 
egységhez.

KNX interfész 16 beltéri egységhez. BACnet IP és MSTP interfész 16 beltéri 
egységhez.

————
PAW-AC2-MBS-16P 

————
PAW-AC2-KNX-16P 

————
PAW-AC2-BAC-16P 

Modbus RTU és TCP interfész 64 beltéri 
egységhez.

KNX interfész 64 beltéri egységhez. BACnet IP és MSTP interfész 64 beltéri 
egységhez.

————
PAW-AC2-MBS-64P 

————
PAW-AC2-KNX-64P 

————
PAW-AC2-BAC-64P 

Modbus RTU és TCP interfész 128 beltéri 
egységhez.

BACnet IP és MSTP interfész 128 beltéri 
egységhez.

————
PAW-AC2-MBS-128P 

————
PAW-AC2-BAC-128P 

Kereskedelmi WIFI adapter. KNX interfész. Modbus RTU interfész.
————
CZ-CAPWFC1 

————
PAW-RC2-KNX-1i 

————
PAW-RC2-MBS-1 

Modbus RTU interfész 4 beltéri egység/csoport 
vezérléséhez.

BACnet IP és MSTP. RAC interfész adapter a P-Linkbe történő 
integráláshoz, valamint külső bemenet és 
riasztás/állapot kimenet (YKEA egységekhez).

————
PAW-RC2-MBS-4 

————
PAW-RC2-BAC-1 

————
CZ-CAPRA1 
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Központi vezérlők. Csatlakozás általános készülékekhez.

Adapter külső eszközök be/kikapcsolásához. Mini soros-párhuzamos készülék legfeljebb 1 
csoport és 8 beltéri egység vezérléséhez.

Kommunikációs adapter. Akár 128 csoport. 128 
egység vezérlése.

————
CZ-CAPC3 

————
CZ-CAPBC2 

————
CZ-CFUNC2 

Egyedi vezérlők

CONEX vezetékes távvezérlő (vezeték nélküli 
működés nem lehetséges).

CONEX vezetékes távvezérlő Bluetooth®-szal. CONEX vezetékes távvezérlő WIFI-vel és 
Bluetooth®-szal.

————
CZ-RTC6 

————
CZ-RTC6BL 

————
CZ-RTC6BLW* 

Formatervezett vezetékes távvezérlő Econavi 
funkcióval és datanavi funkcióval.

Infravörös távvezérlő és vevőegység 4 utas 
90x90-es kazettás modellhez.

Infravörös távvezérlő 4 utas 60x60-as kazettás 
PY3 modellhez, előlappal.

————
CZ-RTC5B 

————
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W 

————
CZ-RWS3 + CZ-RWRY3 

Infravörös távvezérlő fali és 4 utas 60x60-as 
kazettás rendszerhez előlappal.

Infravörös távvezérlő és vevőegység mennyezeti 
modellhez.

Infravörös távvezérlő és vevőegység minden 
beltéri egységhez.

————
CZ-RWS3 

————
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 

————
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 

Kiegészítők és vezérlés
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Nyomtatott áramköri kártya kiegészítők

T10 interfész NYÁK digitális és relé 
csatlakozásokkal.

Nyomtatott áramköri kártya szervertermi 
alkalmazáshoz, 3 PACi egység vezérléséhez, 
redundáns működéshez, tartalék működéshez, 
stb.

Csatlakozó PACi NX beltéri egység nyomtatott 
áramköri kártyájához, OPT funkciók ellátásához.

————
PAW-T10 

————
PAW-PACR3 

————
PAW-OPT-NX 

Kábel kiegészítők

Kábel az összes T10 funkcióhoz. Kábel a külső EC ventilátor 
működtetéséhez.

Kábel minden beállítás-ellenőrző 
jelhez.

Kábel kényszerített termo.  
KI/szivárgásérzékeléssel.

————
CZ-T10 

————
PAW-FDC 

————
PAW-OCT 

————
PAW-EXCT 

PRO-HT tartály kiegészítők

Tartályvezérlő PACi rendszerhez. Kiegészítő fűtőbetét.
————
PAW-VP-RTC5B-PAC 

————
PAW-IU29/39 

* Csak a PACi NX sorozattal kompatibilis.
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